RACCORD A COMPRESSION UNIVERSEL g!hﬂql.lil:k

TYPEQT RACCORD A COMPRESSION TE AVEC PIQUAGE FEMELLE

DIN EN 10255

GOULR T4V =3 [l DIN EN 10220 série 1, 2 et 3
POUR LES TUBES PE PE 80, PE 100, PE-Xa [pour chaque SDR 11) selon DVGW - feuille GW 335 A2/
A3 ainsi que norme DIN 8074/75 et norme DIN EN 12201-2 et DIN 16893

MATIERES TRANSPORTEES :
Eau, Air comprimé

TEMPERATURES :
Eau : jusqu’a 25°C ; Eau de chauffage jusqu’a 80°C (seulement pour tubes en
acier) ; air comprimé (seulement pour les tubes en acier) : max 70°C

PRESSION :
Air comprimé : 10 bar ; eau : 10 bar

CERTIFICATION :
Eau : DVGW certificat : DW - 8511BU0380 (certificat hygiénique allemand)

@ EXTERIEUR TUBE FILETAGE REFERENCE
[mm] RH

19.7-21.8 1/2* 17.195.04.01 101515743
20 24.6-27.3 3/4" 17.195.04.02 101515744
25 31.4-34.2 1" 17.195.04.03 101515721
32 40.0-42.9 11/4" 17.195.04.04 101515722
1-0 47.9-51.5 11/2" 17.195.04.05 101515723
59.7-63.6 2" 17.195.04.06 101515724

DIMENSIONS ET POIDS

TUBE ACIER
NOIR

2@ | £3E | Es | s | E3 SE §8= | £83

Ex | &3 a2 | &2 | 32 5 £EE | £E2
15 1/2" 19.7-21.8 213 20 20x 1.9 237 92 42 22 33
20 3/4" 24.6-27.3 26.9 25 25x 2.3 309 100 48 22 34
25 1™ 31.4-34.2 33.7 31.8 32x2.9 [YAA 112 56 24 37
832 11/4" 40.0-42.9 42.4 - 40x3.7 731 128 67 27 41
40 11/2" 47.9-515 48.3 51 50 x 4.6 776 130 72 25 39
50 2" 59.7-63.6 60.3 63.5 63x5.8 1327 161 92 28 49

RACCORD A COMPRESSION POUR TUBES EN ACIER, TUBES EN ACIER NOIR ET TUBES PE

Pour Uinstallation en PE, Uutilisation du renfort est nécessaire.

Hammel

Sous réserve de possibles modifications techniques _






