
Mécanisme

WIRQUIN ONE   Remplacer un mécanisme de chasse d’eau n’a 
jamais été aussi rapide !

AJUSTEMENT
AUTOMATIQUE

SANS MESURE,
NI DÉCOUPE !

Avec WIRQUIN ONE , profitez d’une
installation à la fois intuitive, rapide et 
efficace.
Grâce à son système breveté, il s’adapte 
automatiquement à la hauteur du
réservoir sans mesure ni découpe.
Cette solution innovante est également 
respectueuse de l’environnement, en offrant 
un débit de chasse efficace et constant.
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 Les avantages du  WIRQUIN ONE 

SYSTÈME ÉTRIER
blocage du couvercle

DOUBLE CHASSE 3/6L
économie d’eau

RÉGLAGE DES CHASSES
indépendant

TROP-PLEIN 
TÉLESCOPIQUE
sans découpe

réglage ¼ de tour

SY
ST

ÈME BREVETÉ

 

A
UTO-AJUSTABLE

S’ADAPTE À

LA HAUTEUR

DU RÉSERVOIR

 EN UN SEUL
GESTE !

PRESSION FAIBLE ET 
CONSTANTE

bouton actionnable  
sans effort



Les étapes de montage du WIRQUIN ONE 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE DE CHASSE Double chasse 3/6L

DÉBIT DE CHASSE 2,4 L/sec 

SYSTÈME ÉTRIER Blocage du couvercle

HAUTEUR DU R ÉSERVOIR 260 à 400 mm

Ø DE TROU DE COUVERCLE Ø 40 mm 

GARANTIE 10 ans

Notre bouton breveté permettra aux enfants de chasser l’eau facilement.
En effet, quel que soit le niveau d’eau, l’effort de poussée restera à 16 newtons.
Probablement un des plus bas du marché !
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ROBINET

JOLLYFILL  Robinet latéral servo-valve

90°

180°

La tête rotative permet de faire pivoter le 
flotteur à 180° et de gagner de l’espace, 
ce qui est particulièrement appréciable 
dans les céramiques les plus étroites.

ASTUCIEUX

Tête rotative à 90°
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ROBINET  Robinet servo-valve alimentation latérale JOLLYFILL

  Montage du robinet dans 
la céramique

  Réglage du niveau d’eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PRINCIPES DE MISE EN OEUVRE

 Cette tête rotative à 90° se positionne même dans 
les petits coins et évite tout contact entre le robinet et le 
mécanisme. Ceci est particulièrement appréciable dans 
les céramiques notamment les plus étroites.

Alimentation latérale

Embout 3/8’’ laiton

Technologie servo-valve

Debit (L/mn à 3 bars) 10l/mn

Plage de réglage du niveau - 45 à -135 mm

Encombrement hors tout 140 x 67 x 275 mm

Plage de fonctionnement 0,1 à 16 bars

Résistance pic de pression jusqu’à 20 bars

Anti siphonage oui

Anti coup de bélier oui
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Désignation Référence EAN code Packaging

3375537220465 Boite 
ENSEMBLE 

WIRQUIN ONE
304010703

ENSEMBLE WIRQUIN ONE
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