BALLON TAMPON

POUR POMPE A CHALEUR

= REDUIT LE NOMBRE DE CYCLE DE LA POMPE
m” CORPS EN ACIER*

B ISOLATION EN MOUSSE POLYURETHANE

mw FIXATION MURALE

* Afin d'éviter la corrosion, il convient de rajouter dans le circuit d'eau du propyléne glycol (réf. 9750). Ne convient pas pour un usage sanitaire.

BALLON TAMPON 30 LITRES

a Référence 605510801 570 m‘—l
230 mm max.
Capacite 30 Litres j]57
‘b Poids net 12 Kg
épaisseur isolant 34 mm 360 - -
q Perte de chaleur AT45K | 321 W 40
40 - - _
Class énergétique B
—— o Température max. 95°C
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Pression nominale 6 bar 392
(o
TS1 AV EE L1 L2
piquage pour sonde 1 ventilation | raccordement électrique connexion 1 connexion 2
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BALLON TAMPON 50 LITRES
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Référence 605510802 7—-&? 157 220 mm min.
% Capacité 48 Litres (=~ o = |230 mm max. |
Poids net 17 Kg 600 ! - :E,f,@E:,, S1.¢
‘ . B Tz 12 41 N\~ »
épaisseur isolant 34 mm _3 E_ ~ \ Q
480 - Lo - N |
0 Perte de chaleur AT45K | 49,6 W T3 N <=7 10712
Class énergétique C 360 — - E— - :
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empérature max. 95°C 240 _3 TS1 | |
Pression nominale 6 bar BN Ol 392
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piquage pour sonde 1 ventilation | raccordement électrique connexion 1 connexion 2
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BALLON TAMPON 80 LITRES
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Référence 605510803 ’?j? 174 220 mm min.
et Capacité 82 Litres (= - = ‘ 230 mm makx. ‘
Poids net 23 Kg 618 - - ,f,QEZ,,
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G épaisseur isolant 32mm L4 L4 <
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@ | Perte de chaleur AT45K | 538W 498 - :%’ E_ g
Class énergétique C L L -
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Tesv Température max. 95°C ) L2
Pression nominale 6 bar 258 1 E} __TSl N : o
L1 L1
0
TS1 TS2 AV EE L1 L2 L3 L4
piquage pour sonde 1 piquage pour sonde 2 ventilation | raccordement électrique connexion 1 connexion 2 connexion 3 connexion 4
G1/2" G1/2" G1/2" G1'1/2 G1'1/2 G1'1/2 G1'1/2 G1'1/2
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