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B LE DEFLECTEUR 40CM TRANSPARENT FINITION NOIR MAT EST UN
ACCESSOIRE PERMETTANT DE PROLONGER VOTRE PAROI ITALIENNE (8MM
D'EPAISSEUR) DE MANIERE DISCRETE ET ELEGANTE.

B EVITER LES PROJECTIONS HORS DE L'ESPACE DOUCHE.

mm PIVOTANT A 180°, EN VERRE TREMPE TRAITE ANTI-CALCAIRE UNE FACE, IL
S'INSTALLE SOIT A DROITE SOIT A GAUCHE (REVERSIBLE) DE VOTRE PAROIS
A LAIDE DE SILICONE SANITAIRE.

Bl IL N'EST PAS EXTENSIBLE.

B CE DEFLECTEUR EST ADAPTE A NOS PAROIS 8SMM DANS LES DIMENSIONS
SUIVANTES : 80/90/100/120/140/160CM.
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CARACTERISTIQUES

Retour pivotant :

- Dimensions : 40 x 200 cm.

- Panneau en verre trempé transparent 8 mm.

- Installation réversible.

- Pivotant a 180°.

- Traitement anticalcaire une face.

- Finition du profilé chromé.

- Montage sur écran fixe avec du silicone sanitaire.
- Adaptable sur les dimensions 80 a 140 cm.

APPLICATIONS

Equipement de salle de bains

CONDITIONS D'UTILISATION

Dimensions : 40 a 200 cm
Profilés en aluminium chromé
Verre trempé de 8 mm

COMPATIBILITE

Conforme aux réglementations en vigueur

PRECAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utilisé uniquement une raclette de
nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif., Respecter les conditions de mise en ceuvre sur 'emballage et
la notice.

Dans les régio

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Permet I'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

N'est pas ade(ifté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiére ou de fabrication et sapplique
dans les conditions definies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, 'usure normale, les pieces mobiles, les dommages dus

aux chocs, auge\. le défaut d'entretien régulier €t approprié, a l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords
mécanigues), de produits dentretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, a la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille,
sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux regles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Finition du profilé chrome, pour un design de qualité. - Montage sur écran fixe avec du silicone sanitaire, pour une facilité de pose. - Adaptable sur les
dimensions 80 & 140 cm, préconisé toutes les configurations.
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