
COURONNE TUBE MULTICOUCHE PRÉGAINÉ ROUGE Ø16 
LONGUEUR 25 MÈTRES

DESCRIPTION
Tmin : 5°C Tmax : 95°C. - Pression max : 10 bar. -  Coefficient de dilatation : 26 10-6 m/m.K. - Conductibilité 
thermique : 0,40 W/m.K. - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C/10 bar) Classe 4 : 
10 bar. - Radiateurs basse température, chauffage par le sol, Classe 5 : 6 bar. - Radiateurs haute température, Classe 
« Eau glacée » : 10 bar.

APPLICATIONS
Chauffage 
Sanitaire 
Climatisation

PRÉCAUTION D'EMPLOI
Les cintrages doivent être réalisés à l'aide de ressorts (intérieur ou extérieur) afin d'éviter tous risques d'écrasement 
du tube. 
Avant de raccorder le tube, il est impératif de calibrer et d'ébavurer le tube avec les outils adéquats.

CONFORMITÉ 
SANITAIRE CERTIFICATION GARANTIE
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 � • LA MARQUE FIXOMULTIX PROPOSE UNE LARGE GAMME DE TUBE MULTICOUCHE DE 
DIAMÈTRES 16 À 75 MM, DISPONIBLES EN COURONNE ET EN BARRES, EN VERSIONS NU, 
PRÉ-GAINÉ ROUGE OU BLEU, ET EN ISOLÉ POUR RETARDER L'EFFET DU GEL.

 � • IMPERMÉABLE À L'OXYGÈNE ET À LA VAPEUR, LE TUBE MULTICOUCHE ÉVITE AINSI LE 
RISQUE DE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE ET LE DÉVELOPPEMENT D'ALGUE.

 � • GARANTI 10 ANS, CE PRODUIT RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA CERTIFICATION NF ET 
DES NORMES ACS ET ISO.
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