FIXOCONNECT

CONFORMITE

SANITAIRE ~ GARANTIE

Référence: 302510208

COLLECTEUR DISTRIBUTION LAITON FM3/4" PORTEE

PLATE - MINI-VANNES 4 DEPARTS 1/2

199

G3/4"

232
G3/4"

B + COLLECTEUR DE DISTRIBUTION LAITON FM 3/4", A DERIVATIONS A PORTEE PLATE MALE
1/2"ET ECROU DE CONTRE-SERRAGE AVEC 6 PANS

m= + CORPS MONOBLOC EN LAITON CW617N-4MS AVEC MINI-VANNES A MANETTES
PAPILLON METALLIQUES 1/4 DE TOUR INTEGREES.

mm . DISPONIBLES DE 2 A 6 DEPARTS.

Collecteur de distribution sanitaire chantier, en laiton CW617N-4MS, a 4 dérivations a portée plate Male 1/2" et
DESCRIPTION écrou de contre-serrage. - Mini-vannes manettes métal papillon 1/4 de tour intégrées. - Entrée et sortie Femelle-
Méle 3/4" - Entraxe 50 mm.

Collecteur de distribution laiton CW6T/N-4MS :
Femelle/Méale 1"

- 4 Départs vanne 1/2"
CARACTERISTIQUES Manettes papillon 1/4 de Tour

Entraxe : 50 mm

APPLICATIONS Equipement de plomberie pour distribution eau chaude/froide sanitaire

CONDITIONS D'UTILISATION Ne convient que pour |'utilisation préconisée

COMPATIBILITE Convient pour tous types d'installation sanitaire ou de chauffage

PRECAUTION D'EMPLOI Veillez a4 ce que les tubes ne subissent ni tension, ni pliure, ni torsion
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SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation

Lagarantie ne sappliquera pas en cas d'une application
différente de celles préconisées.

Linstallation doit étre réalisée conformément aux regles de l'art, avis

techniques et DTU en vigueur.

Ne pas mettre le collecteur en contact avec toute substance susceptible

dentrainer une altération (notamment ciment, acide, produits chlores ou nitrés ...).

Les collecteurs doivent étre compatibles avec les conditions normales de

service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C.

Les collecteurs doivent étre fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant

linstallation du collecteur, la tuyauterie devra étre nettoyée de toute substance

solide susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure,
PRESCRIPTION DE POSE copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur

dolvent étre maintenus par des accessoires de supportage mais pas blogués. Les

tubes doivent rester dans le méme plan et libre de mouvement pour absorber

les allongements dus & la dilatation thermigue du tube. Les tubes arrivant sur le

collecteur doivent étre paralléles. lls ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun

autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur

qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés a

la dilatation.Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent étre effectué a l'aide d'une clé appropriée. Les couples de

serrage des raccords sur le

collecteur doivent étre appropriés en fonction des diamétres de raccordement.
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