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Référence: 101234

CARTOUCHE RECHARGEABLE ANTI-CALCAIRE - DUREE VIE

12 MOIS

mm + SEQUESTRATION DU CALCAIRE
mm . FABRICATION EUROPEENNE

Cartouche standard de polyphosphate pour lutter contre la formation de tartre.
DESCRIPTION Installée dans un filtre standard, cette cartouche de polyphosphate de qualité alimentaire permet de protéger
efficacement le circuit d'eau en aval contre la formation de tartre.

Cartouche anti-calcaire :
Principe actif : cristaux de polyphosphate
z Dimensions : 9"3/4 @70 mm
CARACTERISTIQUES Cristaux de polyphosphate conforme a EN 1208-2005
Durée de vie : 12 mois
Certification ACS

APPLICATIONS Limite le dépot et l'incrustation du tartre sur les canalisations et appareils sanitaires

CONDITIONS D'UTILISATION Dimension : 9"3/4

COMPATIBILITE Convient pour tous les porte-filtres
PRECAUTION D'EMPLOI Cartouche a remplacer tous les 6 mois
SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet d'améliorer la qualité de 'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est Ipas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiere ou de fabrication et s'applique
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pieces mobiles (2 ans), les dommages
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de I'eau inadaptés, a la
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux regles de lart, avis et fiche
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Durée de vie : 6 mois.
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