
DÉSINFECTANT RESIN-NET POUR ADOUCISSEUR - 
RÉGÉNÈRE LA RÉSINE - BIDON DE 1 LITRE

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet d’améliorer la qualité de l’eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la 
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche 
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Utilisation, en curatif, après une période de non-fonctionnement et en préventif, une fois par an.

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

 � ALLONGE LA DURÉE DE VIE DES RÉSINES

Référence : 101258

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr

DESCRIPTION

• Le régénérant pour résine nettoie et désinfecte la résine de l'adoucisseur pour lui redonner sa capacité initiale de 
captation optimale du calcaire présent dans l'eau du réseau. 
• Simple et facile à utiliser, le régénérant permet de garantir la bonne qualité sanitaire des résines d'adoucisseur : 
- en curatif, après une période de non-fonctionnement 
- en préventif, une fois par an.

CARACTÉRISTIQUES

Etat :  liquide limpide 
Couleur :  bleu foncé 
pH du produit pur = 2,1 
pH à 1% =  6 
Sensibilité au gel = -8°C 
Point éclair = néant 
Agrée FDA

APPLICATIONS Nettoie les résines de l'adoucisseur

CONDITIONS D'UTILISATION 10 ml de Resin Net par litre de résine

COMPATIBILITÉ S'applique sur tous les adoucisseurs

PRÉCAUTION D'EMPLOI Le nettoyage des résines est à réaliser tous les ans

12/03/24


