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MERKUR CONFORMITE g ppanTE

SANITAIRE

Référence: 103932

CARTOUCHE CARBON ACTIF 3 EN 1- FILTRATION 0,50AM -

DUREE VIE 6 A12 MOIS

mm - PRODUIT TRIPLE FONCTION ; FILTRER LES IMPURETES PRESENTES DANS L'EAU DE LA
“OAIQIE?J%I}EEEINETER LES BACTERIES PATHOGENES ET SUPPRIMER MAUVAIS GOUT ET

Bl -« SA MICRO-FILTRATION ULTRA-PERFORMANTE PAR CHARBON ACTIF PROCURE A LA
CARTOUCHE "3 EN 1" LES FONCTIONS,ANTI-GOUT, ANTI-ODEUR ET ANTI-IMPURETES
DANS LEAU DE CONSOMMATION EN ELIMINANT LE CHLORE ET LES MICRO-POLLLUANTS
EN SUSPENSION DANS L'EAU DE TAILLE SUPERIEURE A 0,5 MICRON.

mm + AFIN DE PREVENIR D'EVENTUELS DEVELQPPEMENTS BACTERIENS, LE CHARBON ACTIF
IMPREGNE D'ARGENT ASSURE UNE BARRIERE ANTI-BACTERIES ET ANTI-PESTICIDES.

* CERTIFICATION ACS
 FABRICATION EUROPEENNE
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MERKUR

DESCRIPTION

Cartouche 9"3/4. - Durée de vie de 6 a 12 mois. - Pour eau de boisson performance Premium. - Filtre
multifonctions : - Elimine les micros-polluants de taille supérieure a 0,50u. - Elimine le chlore, le golt et les odeurs
en préservant les sels minéraux. - Anti-bactéries et anti-pesticides grace a un traitement ions argent. - Fabriquée en
France.

CARACTERISTIQUES

Cartouche Carbon Actif 3en 1:

Principe actif : charbon vegétal imprégné de sels d'argent
Revétement anti-microbien

Degré de filtration : 0,50 micron

Dimensions : Cartouche 9"3/4 @68 mm

Durée de vie 6 a 12 mois

Capacité max = 500 I/h

Certification ACS

Fabrication francaise

APPLICATIONS

Elimine les résidus de pesticides
Capte le go(t et l'odeur de chlore dans I'eau de boisson
Cartouche d'un degré de filtration de 0,50 microns

CONDITIONS D'UTILISATION

Filtration : 0,50 um
Hauteur : 9"3/4

COMPATIBILITE

Convient pour tous les porte-filtres

PRECAUTION D'EMPLOI

Durée de vie : 6 & 12 mois
Installation préconisée en aval d'une cartouche d'un degré de filtration 25 microns.
En cas d'absence prolongée, enlever la cartouche du filtre et la conserver dans un milieu sec et sain.

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de 'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est Ipas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matiere ou de fabrication et sapplique
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pieces mobiles (2 ans), les dommages
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de I'eau inadaptés, a la
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux regles de lart, avis et fiche
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Nettoyage des bols a chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement
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