
BOITE DE 6 DOSES POUDRE POLYPHOSPHATE POUR 
RECHARGE DOSEUR AQUACAL ET AQUAPHOS

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet d’améliorer la qualité de l’eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la 
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche 
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN Recharge périodique : 6 mois environ (non incluse).

GARANTIE

 � • BOITE DE 6 DOSES DE POUDRE DE POLYPHOSPHATE
 � • COMPOSITION : POLYPHOSPHATE

Référence : 105437

AYOR Water care – 165 avenue Gaston Imbert – 13790 ROUSSET – 04 42 73 03 92 – www.ayor.fr

DESCRIPTION Boite de 6 sachets de poudre pour filtres AQUACAL

CARACTÉRISTIQUES
Boite de 6 doses de poudre de polyphosphate 
Composition : polyphosphate 
Limite de dureté : 35°f

APPLICATIONS Boite de 6 doses de poudre de polyphosphate pour anti-tartre Aqual Click BP et Aquaphos DP2G3

CONDITIONS D'UTILISATION Installation sur eau froide 
Limite de dureté 35°F

COMPATIBILITÉ Pour tous les circuits de chauffage centrale hydraulique 
Anti-tartre de marque Merkur, modèles Aqual Click BP et Aquaphos DP2G3

PRÉCAUTION D'EMPLOI Remplacement à épuisement de la poudre 
Recharge pérodique : 6 mois environ
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