ale] NORITT 2)

CONFORMITE
SANITAIRE ~ GARANTIE

ROBINET D'ARRET A VISSER DOUBLE FEMELLE A PURGE

E)BE%%INET D'ARRET A POTENCE A PURGE POUR LE VIDAGE OU L'HIVERNAGE DU CIRCUIT

« CORPS EN LAITON BRUT POUR UNE MEILLEURE DURABILITE DANS LE TEMPS.

« CONVIENT AUTANT POUR UNE UTILISATION DOMESTIQUE QUE POUR DE LEQUIPEMENT
DE JARDINAGE.

« ENTRETIEN FACILE DU ROBINET PAR REMPLACEMENT RAPIDE DE LA TETE A POTENCE
GRACE A LA PRESENCE D'UN PRESSE-ETOUPE.

« LIVRE SANS PURGEUR ET EQUIPE D'UN BOUCHON.

DESCRIPTION Femelle 26/34 - Téte a potence - Equipé d'un bouchon - Livré sans purgeur

APPLICATIONS Installation sur circuit d'eau et de distribution dans I'habitat.

, S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre et de son alignement amont-aval
PRECAUTION D'EMPLOI Utiliser du ruban PTFE pour réaliser I'étanchéité
Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 30ON.m

13/03/24

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr




