
TUYAU D'ALIMENTATION POUR MACHINE À LAVER - 
COURONNE 25M

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords 
mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, 
sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE En matière thermo-gomme PE, ce tuyau souple et facile à couper permet de choisir à sa convenance la longueur de tuyau pour raccorder une 
machine à laver (lave-vaiselle, lave-linge).
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GARANTIE

DESCRIPTION
Flexible d'alimentation pour machine à laver. - Vendu en couronne d'une longueur de 25 mètres. - En matière 
thermo-gomme PE, ce tuyau souple et facile à couper permet de choisir à sa convenance la longueur de tuyau 
pour raccorder une machine à laver (lave-vaiselle, lave-linge).

CARACTÉRISTIQUES Tuyau d'alimentation pour machine à laver. - Longueur : 25 mètres. - Matière thermo-gomme PE.

APPLICATIONS Tuyau en thermo-gomme pour alimenter les machines à laver en eau froide

CONDITIONS D'UTILISATION
• Pression maxi. d'utilisation : 4 bars 
• T°C maxi. d'utilisation : 25°C 
• Ne convient pas pour l'alimentation d'eau par chauffe-eau solaire thermique.

COMPATIBILITÉ Compatible avec toutes les marques courantes de machine à laver, lave-linge et lave vaisselle

PRÉCAUTION D'EMPLOI
• Le tuyau est vendu seul 
• Pour le raccorder, prévoir 2 raccords droits et/ou coudés, livrés avec joint d'étanchéité et collier de serrage 
• Ne convient pas pour l'alimentation d'eau par chauffe-eau solaire thermique.
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