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 � • KIT COMPLET D'ADDUCTION D'EAU TOUT EN UN
 � • COMPORTE TOUS LES COMPOSANTS D'UN KIT D'ADDUCTION D'EAU
 � • VANNE NF
 � • RÉDUCTEUR DE PRESSION NF
 � • CLAPET ANTI-POLLUTION NF
 � • COMPTEUR CONFORME À LA MID

Référence : KIT ADD PRO

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

DESCRIPTION

Possibilité de pré-montage grâce à ce kit complet d'adduction d'eau PRONORM composé de : 
- 1 vanne d'arrêt avant compteur NF Mâle 3/4" (Ref. : 84-20-20). 
- 1 compteur d'eau froide agréé MID à jet unique (Ref. : 1450-01). 
- 1 clapet anti-pollution NF à double purge type EA 3/4" (Ref. : 2115-20). 
- 1 régulateur de pression NF (pré-réglé à 3 bars) Double Femelle 3/4" (Ref. 3192-20). 
- 1 vanne à sphère NF Double Mâle 3/4" à poignée plate 1/4 tour PN 40 (Ref. : 9601-20). 
- Conforme à la norme ACS.

CARACTÉRISTIQUES

Kit complet adduction eau PRONORM : 
1 vanne d'arrêt avant compteur NF Mâle 3/4". 
1 compteur d'eau froide MID à jet unique. 
1 clapet anti-pollution NF à double purge type EA 3/4". 
1 régulateur de pression NF (pré-réglé à 3 bars) Double Femelle 3/4". 
1 vanne à sphère NF Double Mâle 3/4" à poignée plate PN 40. 
Norme ACS.

APPLICATIONS Rassemble tous les matériels nécessaires à une adduction d'eau

CONDITIONS D'UTILISATION Les différents matériels sont livrés séparément et sont à assembler et à étancher

COMPATIBILITÉ Conforme pour un usage sur réseau d'eau potable

PRÉCAUTION D'EMPLOI Tous les appareils livrés sont nécessaires pour une entrée d'eau maitrisée
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SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par 
le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (1 an), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut 
d'entretien régulier et approprié, 
à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mecaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de 
traitements de l'eau inadaptés, à la 
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche 
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation . L'installation du compteur doit être effectuée sans aucune traction ou 
flexion mécanique (dilatation ou 
manque de supportage). Le compteur ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage 
pour ne pas détériorer les écrous: 30 
N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pate anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pate à joint est proscrite. 
L'installation et l'utilisation du compteur 
doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de 
marque Somatherm.


