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DOUCHETTE DE COLONNE DE DOUCHE - FINITION 
CHROMÉE - Ø27 MM - MONO-JET

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

Garantie 10 ans sur cartouches et défauts de fabrication. Cf conditions générales de vente.

PRESCRIPTION DE POSE Mono-jet avec picots anti-calcaires - Matière laiton de finition chromée.

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

	� FACILITÉ DE POSE ET D'ENTRETIEN.

Référence : 3352

DESCRIPTION Douchette de colonne de douche au design micro - Mono-jet avec picots anti-calcaires - Matière laiton de finition 
chromée.

CARACTÉRISTIQUES
• Douchette de douche en laiton chromé. 
• Ø27 mm 
• Mono-jet avec picots anti-calcaires 
• Débit : 12 litres/mn

APPLICATIONS Douchette pour ensemble de douche

CONDITIONS D'UTILISATION • L'étanchéité du raccordement de la douchette doit être assurée sur l'écrou tournant cônique du flexible à l'aide 
d'un joint plat.

COMPATIBILITÉ • Compatible avec tous les flexibles sanitaires dotés d'une sortie Mâle 15/21.

PRÉCAUTION D'EMPLOI • L'étanchéité du raccordement de la douchette doit être assurée sur l'écrou tournant cônique du flexible à l'aide 
d'un joint plat.
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