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ROBINET DE LAVABO TEMPORISÉ

CONFORMITÉ 
SANITAIRE GARANTIE
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 � FACILITÉ D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE GRÂCE AUX PARTIES INTERNES EN 
MATÉRIAU ANTI-CORROSION ET ANTICALCAIRE.

 � TEMPORISATION DE 15 SECONDES POUR ÉVITER LE GASPILLAGE DE L'EAU ET FAVORISER 
L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE.

Référence : 8250

DESCRIPTION
Chromé - Fonctionnement avec fermeture automatique temporisée - Temporisation 15 secondes selon 
norme UNI-EN816 - Poussoir en laiton chromé - Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire - 
Fonctionnement avec pression de 0,5 à 6 bars - Corps solide en laiton chromé. - Livré avec anneaux indicateurs 
rouge/bleu interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES

Pour eau froide ou pré-mélangée. 
Avec anneaux indicateurs rouge /bleu interchangeables. 
Fermeture automatique temporisée à 15 +/-3 secondes à 3 bars selon norme UNI-EN816. 
Parties internes en matériau anti-corrosion et anticalcaire. 
Bouton poussoir laiton chromé. 
Corps solide en laiton chromé. 
Pression d’utilisation de 0,5 à 6 bars (recommandée 3 - max 5 bars). 
Température de 5 à 65°C. 
Raccordement mâle 15/21.

APPLICATIONS Collectivités

CONDITIONS D'UTILISATION Fermeture automatique temporisée : 15 secondes selon norme UNI-EN816

COMPATIBILITÉ Conforme aux réglementations en vigueur

PRÉCAUTION D'EMPLOI • Veiller au bon positionnement des joints pour une parfaite étanchéité
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SPECIFICATIONS D’INSTALLATION

Le robinet ne doit pas être exposé à des températures inférieures à 5°C (par exemple pendant la période hivernale) : en cas contraire il faut vider 
l’article de toute trace d’eau. 
Alimenter le robinet avec EAU FILTREE : la présence d’impuretés peut causer le mauvais fonctionnement du temporisateur ; en cas d’eau riche en 
minéraux penser à installer un adoucisseur. 
En cas d’inutilisation temporaire de l’installation (pour des interventions d’entretien ou des absences saisonnières) avant d’alimenter à nouveau le 
réseau effectuer une purge de celui-ci en amont du robinet. 
Un corps étranger dans l’alimentation pourrait endommager gravement le temporisateur. 
Nous recommandons d’installer un robinet d’arrêt sur le réseau de l’alimentation, pour faciliter les interventions d’entretien. 
En cas d’alimentation avec une eau pré-mitigée nous conseillons l’utilisation d’un mitigeur thermostatique sur le réseau d’alimentation.

PRESCRIPTION DE POSE
Fixer le robinet sur le plan du lavabo avec le contre-écrou. 
Prédisposer les tuyaux pour le branchement à l’installation : purger d’éventuels résidus avant de les relier au robinet en faisant couler l’eau pendant 
quelques dizaines de secondes.

PRESCRIPTION D'ENTRETIEN Nettoyer les surfaces chromées avec eau et savon (éviter les détergents agressifs) et essuyer avec un chiffon.


