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CUVETTE SUSPENDUE À BRIDE AVEC ABATTANT 
THERMODUR EXTRA-PLAT - NF - ROLF

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet l’équipement d’un WC

N’est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. 
Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s’applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les 
consommables, l’usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs 

PRESCRIPTION DE POSE  - Sortie horizontale - Abattant double thermodur

GARANTIE

AYOR Water & Heating solutions - 13 place Francheville - BP 202- 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - www.ayor.fr

Référence : 9361

DESCRIPTION Cuvette céramique blanche vitrifiée, pour un design sobre. - Sortie horizontale - Abattant thermodur pour une 
qualité irréprochable.

CARACTÉRISTIQUES
Cuvette NF en porcelaine : 
- Finition blanche vitrifiée  
- Sortie horizontale  
- Abattant thermodur

CONDITIONS D'UTILISATION Veiller à la bonne étanchéité de l'alimentation et de l'évacuation de la cuvette

COMPATIBILITÉ Compatible à tous les bati-supports
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