
CANNE D'AGRAFAGE POUR DALLE LISSE DE PLANCHER 
CHAUFFANT

SPECIFICATIONS D’INSTALLATION Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique 
dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages 
dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la 
présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche 
technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE Convient pour toutes les agrafes conventionnelles de longueurs de 34, 40 et 57 mm

GARANTIE
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 � • REÇOIT UNE RECHARGE ENTIÈRE DE 300 AGRAFES

Référence : 304510901

DESCRIPTION La canne d'agrafage permet de fixer le tube (per ou muticouche) sur les dalles lisses de plancher chauffant.

CARACTÉRISTIQUES Permet de fixer un tube sur une dalle plane de plancher chauffant 
Accepte des agrafes de hauteur de 4 à 6 cm

APPLICATIONS Plancher chauffant

CONDITIONS D'UTILISATION Ne peux servir que pour l'application décrite

COMPATIBILITÉ S'utilise sur toutes les plaques lisses de plancher chauffant en PSE ou PU

PRÉCAUTION D'EMPLOI Convient pour des agrafes de hauteur 4 à 6 cm, référence : 2300-4 ou 2300-6 (non fournies)
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