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EQUIPEMENT ET CONTROLE DES SYSTEMES DE CHAUFFAGE

Aquastat

Aguastat limiteur

de securite

Type STB 400/971

Aguastat 2 capillaire
Type TRT 200/711

FONCTION CARACTERISTIQUES FONCTION

Aguasiat limiteur de securite avec e Egll::cum 5 Aguastat a capillaire reglable.
dispositif de rearmement manuel.
Tolerance seuil 058 K EAEAETEFHSTH]UES
o Ty I;I'!.rfs.ta'e*:‘ls Recset :5 b E K I Plage 0490
POUR AL gL D E REGLAGE. o i T Tolérance seuil Tmin +5 K, Tmax
:uuTAE:TELEE-'“W”E-NSu LTE R maximum 125°C Ik
H{] US CU Protection IF00 TR 3:1K
FProtection FVC R3, noir Hulbe Température
C-EI:lIlLEIFE. - maximum 120 °C
ACCceEssnire Capot de protection Constants de Selon OIN F440
Ecrou de fation B
Protection P00
Protection PVC B3, noir
capillaire
ACCESSONE Bowton d= reglage,

vis de fix ation Mixs

Code: A Lg. capillaire Code Produit
Aguastat limiteur de securite 1500 mm 1220171
Type STE 500,971 Fixe 3 100 "C

Aguastat a capillaire 1500 rmm 122 0134

Type TRT 200711 0a90°C
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