
ventilé Alu 300
Produit de tradition. Feuille d'aluminium et 
de cuivre perforée. Les parties latérales 
sont extrêmement faciles à maroufler. Un 
large choix de coloris permet de respecter 
l'esthétique de la couverture.

 Composition Adhésif Largeur longueur Résistance UV coloris conditionnement
CLOSOIR 210  aluminium et oui  0,21 m 5,00 m 10 ans brun, rouge 4 rlx/carton   
 non tissé         noir        
CLOSOIR 320 aluminium et oui 0,32 m 5,00 m 10 ans brun, rouge 4 rlx/carton  
 non tissé  noir  
CLOSOIR 390 aluminium et oui 0,39 m 5,00 m 10 ans brun, rouge 4 rlx/carton  
 non tissé  noir  
ALU 300 aluminium oui 0,30 m 5,00 m 10 ans brun, rouge 4 rlx/carton
             noir

CLOSOIRS universels ventilés souples, qui offrent un confort de pose lié à une maniabilité 
aisée (poids, encombrement), en rouleau de 5 mètres (autres longueurs sur demande) pour 
vos faîtages ou vos arêtiers. Deux bandes adhésives en Butyl (larges et épaisses) en 
sous-face assurent une étanchéité parfaite pour une pose à sec et une mise en œuvre 
adaptée à tous les profils de couverture.
Notre gamme a été étudiée pour répondre aux exigences des DTU de la série 40.1 et 
40.2, ainsi qu'aux normes de sécurité (éviter la pénétration d'eau et/ou de neige 
poudreuse, d'insectes…) et ce avec une haute capacité d'aération et de ventilation pour la 
couverture.
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CLOSOIRS

ventilé 210, 320, 390
Un non-tissé en partie centrale assure une 
résistance mécanique élevée et une très 
bonne ventilation, supérieure à 250 cm²/m.

EXISTE EN ROULEAU

DE 30m AVEC DÉROULEUR
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