
MECANISME DE CHASSE D’EAU

AVANTAGES

SPECIFICITES

APPLICATION

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

C’est la pression de l’air comprimé par l’eau du réseau, situé dans la 

partie supérieure de la trombe qui chasse l’eau.

  Les lieux publics tels que les cafés, les restaurants et les 

bâtiments communaux (en raison de l’inviolabilité du produit).

  Gain de place : la chasse d’eau ”la trombe” s’installe dans les 

locaux les plus exigus et permet d’installer le siège contre le mur.

 Inviolabilité : pas d’accès au mécanisme.

  Economie d’eau à chaque chasse.

 Puissance de la chasse sous pression.

 Pression d’utilisation : 3 à 6 bar.

 Capacité : 11,5 à 12 litres d’eau.

  Réglage du débit en fonction de la pression du réseau.

1 Réservoir : acier protégé rilsan, intérieur et extérieur

2 Bille : inox

3 Poignées : acétal

4 Clapet anti-retour

5 Clapet

6 Filtre : à grille inox

7 Ressort en inox

Nb :  Les pièces constitutives (1 à 8) ne sont pas commercialisées. Les remplacements se font avec le kit de 
transformation 2987 (voir page 451)
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