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Plomberie-pro:

ECHANGEURS A PLAQUES

Afin de trouver quel échangeur il vous faut, retrouvez a la fin du PDF un formulaire a
imprimer, remplir, scanner et a nous envoyer par mail afin que nous puissions
déterminer quel produit vous conviendra le mieux.
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Plomberie-pro:

Exemples d'utilisation

Soutien en chauffage avec R
ballon tampon
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P—— Echangeur 3 plaques Echangeur 3 plaques

Réchauffement eau sanitaire selon le
principe du débit avec un ballon tampon

Séparation du systéme avec
un chauffage sol

8

Echangeur i plaques

Les schémas de raccordement sont des propositions de montage et 3 tester sur place. Sous réserve derreurs.
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Systeme de séparation chaudiére / chauffage au sol Plomberie-pro:

—— Echangeur i plaques
K
- ?
90/ 70°C 40/ 50°C so/75071a so75072a so75072a so75074a s075084a s075085a s075086a so075087a s075088a
90/ 70°C 30/45°C so75071a so75071a s075072a s075072a so75073a so75074a s075084a s075085a s075085a
80/ 60°C 40/ 50°C so75071a so75072a so75072a so75074a so75084a so75085a so75086a so75087a s075088a
80/ 60°C 30/45°C so75071a so75071a so75072a so75072a so75073a so75074a so075084a s075085a so075085a
75/ 55°C 40/ 50°C so75071a so075072a so075072a so75074a s075084a s075085a s075086a so075087a s075088a
75/ 55°C 30/45°C so75071a so75071a s075072a s075072a so75073a so075074a s075084a s075085a s075085a
70/ 50°C 30/ 45°C so75071a so75072a so75072a so75072a so75073a so75074a so75084a s075085a so075085a
70/ 50°C 30/40°C so75071a so75072a so75072a so75074a s075084a s075085a so075086a so075087a s075088a
60 /50°C 30/ 45°C so75071a so75072a so075072a so75074a s075084a s075085a s075086a s075087a s075088a
60 /50°C 30/40°C s075072a s075072a so075073a so75074a s075084a s075085a s075086a s075087a s075088a
55/ 45°C 30/ 45°C so75072a so75073a so75073a so75074a s075084a s075085a s075086a s075087a s075088a
55 /45°C 30/35°C so75072a so75074a so075084a s075086a s075088a s075089a s075089a s075090a s075090a

Toutes les données se rapportent a un dimensionnement dont la perte de pression max est de 20 kPa de courant nominal



S,

Préparation d’eau sanitaire instantanée Plomberie-pro:
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70/ 50°C 10/ 45°C so75071a so75071a so75072a so75072a so75072a so75073a so75074a so75074a
70/ 50°C 10/50°C so75071a s075075a s075072a s075072a so075073a so075073a so75074a so75074a
70/ 50°C 10/ 60°C so75075a so75075a so75076a so75076a so75077a so75078a so075083a so75084a
70/ 30°C 10/ 45°C so75075a s075075a s075076a s075076a s075076a s075076a so75077a so75077a
70/ 30°C 10/ 50°C so75075a so75076a so75076a so75076a so75077a so75077a so75077a so75078a
70/ 30°C 10/55°C s075079a s075079a s075079a s075080a s075080a s075080a so075081a s075081a
65 / 45°C 10/ 45°C so75071a so75075a so75072a so75076a so75077a so75074a so75074a so75084a
65/ 45°C 10/50°C s075075a s075075a s075076a s075076a so75077a s075078a s075083a s075084a
65 / 45°C 10/ 55°C so75075a so75075a so75076a so75076a so75077a so75078a so075083a so75084a
65 /50°C 10/ 45°C so75071a so75071a s075072a s075072a so075073a so75074a s075084a s075085a
65 /50°C 10/50°C so075076a so075076a so75072a so75074a so075084a s075085a s075086a s075087a
60/ 45°C 10/ 55°C so75075a s075076a s075076a so75077a s075078a s075084a s075084a s075085a
55/ 45°C 10/ 45°C so75072a so75072a so75073a so75074a so075084a so075085a so075086a so75087a
55/45°C 10/50°C s075076a s075076a so75077a s075083a s075084a s075085a s075086a s075087a
55 /40°C 10/ 45°C so75075a so75076a so75076a so75077a so75078a so75084a so075084a so075085a

Toutes les données se rapportent a un dimensionnement dont la perte de pression max est de 20 kPa de courant nominal
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Réchauffement eau sanitaire via le solaire Pk’mbe"e'p“’E
f
i RrEe
Echangeur i plaques
40/ 50°C 70/ 50°C so075075a so075076a so0/75076a s075076a s075078a s075083a
25/50°C 68 /40°C s075075a s075076a s075076a s075076a s075077a so75077a
40 / 50°C 68 /48°C so075075a so075076a so075076a so75077a s075078a s075083a
25/50°C 65 /40°C s075075a s075076a s075076a so75077a s075077a s075078a
40/ 50°C 65 / 45°C so75076a s075076a so75076a so75077a so75078a s075084a
35/50°C 65 /40°C s075079a s075080a s075080a s075080a so75081a s075082a
30/ 40°C 60 / 40°C s075079a s075076a so75076a so75077a s075078a s075083a
30/40°C 60/ 35°C so75076a s075076a so75076a so75077a s075078a s075084a
25 /40°C 60/ 35°C so75075a s075076a so75076a s075076a so75077a so75077a
30/40°C 58 /40°C s075075a s075076a so75076a so75077a s075078a s075083a
30/ 40°C 58/ 35°C so75076a s075076a so75077a so75077a so75078a s075084a
25 /40°C 58 /30°C s075076a s075080a s075080a so75081a so75081a s075082a
30/ 40°C 55/ 35°C s075079a s075080a s075080a so75081a s075082a s075085a
20/ 40°C 55/30°C s075079a s075076a s075080a s075080a s075080a s075081a

Toutes les données se rapportent a un dimensionnement dont la perte de pression max est de 20 kPa de courant nominal
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Appoint en chauffage via le solaire avec ballon tampon Plomberie-pro:
: : U 40 4 U 0
10/ 45°C 70/ 50°C so/75071a so75071a so075075a so075072a so075072a so75073a
10/ 50°C 70/ 50°C s075075a s075075a s075075a s075076a s075076a so75074a
10/ 60°C 70/ 50°C so075075a so075075a so075075a so075076a so75076a so75077a
10/ 45°C 70/ 30°C s075075a s075079a s075076a s075076a so75077a so75077a
10/ 50°C 70/ 30°C so075075a s075079a so075076a so75077a so75077a s075080a
10/ 45°C 63 /43°C s075075a s075075a s075075a s075076a s075076a so75077a
10/ 50°C 63 /43°C so075075a so075075a s075075a so075076a so075076a so75077a
10/ 55°C 63 /43°C s075075a s075076a s075076a s075076a so75077a so75077a

Toutes les données se rapportent a un dimensionnement dont la perte de pression max est de 20 kPa de courant nominal



Demande : rPour une spécification technique de I'échangeur thermique

e,

Plomberie-pro:

Société

info@sndif.fr

A envoyer par mail a:

Nom

Rue Code postal | ville

N° TVA intracommunautaire

Tél. Fax
E-mail
N° de commande N° de client

Date | signature

Spécification technique de I’échangeur thermique
D Echangeur soudé D Echangeur vissé

Coté primaire .
Puissance:

T° d’entrée : °C /—\

kW

Fluides ?
eau D
mélange anti-gel %
autres :

Pression de service : bar

T° de sortie : °C «

Perte de pression max : kPa K—/

Coté secondaire

T° de sortie : °C
Fluides ?
eau D
mélange anti-gel %
autres :
Pression de service : bar
T° d’entrée : °C
Perte de pression max : kPa

Si la perte de pression max. n’est pas connue, une valeur moyenne de 20 kPa sera prise en
compte.

Propriétés physiques de certains fluides

T° de référence (°C)

Densité (kg/ma)

Capacité thermique J/K kg
Conductibilité therm. W/mK
Viscosité dynamique kg/ms

INDICATIONS:

Puissance (en KW) : Puissance calorifique
évacuée par la puissance thermique.

Coté primaire: Coté chaud de I'échangeur
thermique (le milieu est refroidi dans
I’échangeur thermique)

Coté secondaire : Coté froid de I'échangeur (le
milieu est réchauffé dans I’échangeur
thermique)

Pression de service: Pression de pompe, a
laquelle I'échangeur thermique est soumis lors
du service

Perte de pression : Différence entre pression
d’entrée et de sortie du milieu (plus la perte de
pression est grande, plus petit est I"échangeur,
mais en contrepartie les frais de service du
systéme augmentent)
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\_ Dimension sheef
4 N
F1 F2
3 38
F F3
&0 1 20
16
80
G 3/4"B,L=11 Anechli
nschlisse:
?16 connections
\ F1F2,F3,F4 =G 3/L"
AuB3engewinde, flachdichtend, Kombianschluss
LA male thFeaded nozzle, flat sealing, combo-connection
o - Standardanschlussbelegung:
N standard port assignment
F1= Warme Seife ein
% warm side in
FL = Warme Seqe aus
warm side ou
@15 F3 = Kal’re_dSei’re ein
cold side In
926,k F2 = Kalte Seite aus
Materialien: cold side out
materials Plattenanzahl N 010 / 60
X/éfrrneahus’rauslc?pla’r’ren 14401 nOI-_Of[\/lDl%fES min.1v 7 mdx.
ear exchanger ares -Ma —
Lot Cu 99,9% dinenzion | MM | L = 102 2>xH
solder =~ 770 Ceergewichf ca. N
Grenzbedingungen: empfy weight g 0.8-0,05xN
boundary congi’rions Austauschflache 2| 00117 x (N=2)
max. zu}l{' Betriebsueberdruck: 30 bar exchanging surface | M :
MmaX. working pressure
max. zul, Befriebstemperatur: 200°C Volumen L | 0,025 (N-1)

max. working femperature Technische Anderungen vorbehalten / subject to alteration )




GPLK30M010—-Rev2%.08.2011

MafRblatt PWT 30-10/40

Y
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I

motéffcl:s
h'edt e‘xc:hon.ger ploées‘
s6lder ' .
boundary Eondft‘wons
Mo wor:k\'ng préésuré:

max. working temperature

connections

mo\.é.threoded nozzle, flat sealing, combo-|
standard ‘pdrt. ossw'gnment
| warm” side in
warm jsdde out
cold s'\-d.e in l

cold side out

no. of piates‘

dimension

empty weight

bxchanging surfacel

volume

CQ

ecti
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GPLK35M0O01—Rev.1

MaRblatt PWT35-10/40

'

materials

heat exch ongéf pl‘o"('es

s6lder
bou Hdcfy ébﬂdi'tionéa I

max. working pressure

\_ max. working temperature

|

connections

male threaded nozzle, flat sealing, combo—ko

stom}jo‘rd‘ bbrlt.ajssignment
| wur'r"nﬂ side irj.
1 warm~ side out
‘ cold side in |
| cold s'\d.e ciult

no. of p'\cnte'é

dimension

empty weight
|IsTauscni :"_‘ f
bxchanginag _surface

volume

AN

N ¢

beti




GPLK50M008—-R26.28.2011

MafRblatt PWT 50-20/70

'
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elongated hole

connections

standard port ossignment

warm side in

warm side out

cold side i_n'

m atterigls

cold side out

mc‘J.\e th'recded nozzle, flat sealing,

heat exc‘honger p\otes‘
solder
boundary conditions

max. working pressure

\ max. working temperatufe'

no. of plates

dimension

empty weight

Exchanaging surfacel

volume

AN

combo—

ofe

Ecti




