
Radiateur fini en couleur Blanc Standard (cod. 01)

VENUS

VENUS est un radiateur aux lignes horizontales cintrées sobres
et élégantes. Grâce au design raffiné, VENUS est idéal
quelque soit le type d’agencement de la salle de bain. En outre
sa forme linéaire et cintré lui permettre un nettoyage simple et
une facilité pour poser les serviettes.

Sèche-serviettes VENUS

Venus est disponible égale-
ment dans la version chromée.

Détail de la résistance
électrique avec

contrôle électronique.
La résistance peuve être

installé en option
pour le fonctionnement

mixte du radiateur.



VENUS

En photo: Radiateur Venus. Hauteur mm 1720, largeur mm 595, couleur Standard Blanc (cod. 01).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: radiateur sèche-serviette en acier avec élé-
ments horizontaux à tubes ronds de diamètre 23 mm; collecteurs latèraux à section semi-
ovale 40x30 mm; filetages extrémités collecteurs 1/2” G droite; pression maximum de
service 8 bar; température maximum de service 95°C.

818 1118 1462 1720

15 tubes
(3+4+8)

22 tubes
(4+7+11)

34 tubes
(7+8+8+11)

28 tubes
(4+6+7+11)
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01 = code couleur standard blanc - pour code couleur différent voir charte de couleurs.

Les emballages comprennent: 1 bouchon purgeur chromé de 1/2”; 4 fixations pour l’installation (utiliser des chevilles appropriées aux dif-
férents types de mur).

Pour des ∆t différents utiliser la formule: Q=Qn (∆t / 50)n

H mm 818
15 TUBES

2 ESPACES

818

H mm 1118
22 TUBES

2 ESPACES

1118

H mm 1462
28 TUBES

3 ESPACES

1462

H mm 1720
34 TUBES

3 ESPACES

1720

MODÈLE Code Profondeur Hauteur Largeur Entraxe Masse Capacité ∆t 50°C ∆t 40°C ∆t 30°C ∆t 20°C Pente Puiss. Mixte
P mm H mm L mm L’ mm Kg lt Watt Watt Watt Watt n. Watt

MIS050 01 45 818 497 467 6,6 3,6 366 280 198 121 1,207 400
MIS060 01 55 818 595 565 7,6 4,1 426 325 230 141 1,206 400

MIM050 01 45 1118 497 467 9,4 5,1 526 397 276 165 1,265 600
MIM060 01 55 1118 595 565 10,9 5,8 617 467 326 197 1,246 800

MIL050 01 45 1462 497 467 12,1 6,5 676 514 361 220 1,226 800
MIL060 01 55 1462 595 565 13,9 7,4 793 603 424 258 1,224 1000

MIG050 01 45 1720 497 467 14,5 7,8 818 624 441 270 1,211 1000
MIG060 01 55 1720 595 565 16,7 8,9 957 731 516 316 1,210 1200
MIG075 01 74 1720 740 710 20,0 10,6 1166 890 629 385 1,208 1200
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