Description du produit: I

« Lacheville pour isolant en polyethylene trés résistant est composée
d'un gros filetage hélicoidal avec téte plate ainsi que d'une fente de
pose et d'une encoche de vis.

« A-ISOL, avec une encoche pour une vis de panneaux de particules de
@4,5-5,0 mm. Pour la fixation de boites aux lettres, de détecteurs de
mouvement, de lampes légeres, de panneaux, etc. et pour le montage
dans le domaine d'unités froides, climatiques ou frigorifiques ainsi que
pour I'assemblage de plaques de mousse expansible.

« ISOL, avec une encoche pour une vis de bois @ 8 - 10 mm ou un goujon
M8 - M10, (voir ST-RG, page 156). Pour la fixation de gouttiéres ou
d’autres objets légers avec une encoche de vis de @ 8 - 10 mm ainsi
que pour le montage dans le domaine d'unités froides, climatiques
ou frigorifiques.

Utilisation:

« Pourdes systemes de scellement d'isolants thermiques pour I'extérieur
ainsique pour des plaques de polystyrene et des plaques de mousse
expansible polyuréthane etc. par verrouillage de forme.

Type de montage:
« Montage a fleur.

Avantages:

- Montage rapide et économique avec des outils d'usage dans le
commerce.

« A-ISOL avec empreinte pour embout TX 40 et ISOL avec empreinte pour
embout SW 12.

« Aucun pont de thermique n'est créé.
« A-ISOL permet en plus d'assembler deux plaques de mousse

expansible.

A-1SOL omm do dk/TX hef s

o mm o mm mm =mm
072100221 50 4,5-5,0 18-19 25/40 50 30
072100251 85 4,5-5,0 18-19 25/40 85 40
072 100281 120 4,5-5,0 18-19 25/40 120 50

ISOL Mismm do dk/sw hef B

@ mm o mm mm >mm

072100421 55 8-10 24-25 33/12 55 50

072100441 85 8-10 24-25 33/12 85 50







