


99

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES DES POMPES

Tarif professionnel 2012

SÉLECTION :
Exemples pour un Ø de canalisation de 63 mm (débit moyen : 3,5 l/s)
Sélection donnée à titre indicatif, une étude devra être réalisée pour tenir compte des
spécificités de l’installation.

LES AVANTAGES PRODUITS

EXEMPLE D’INSTALLATION
MINI PUST AVEC REHAUSSE 30 CM

ENCOMBREMENTS

● Composants simples à mettre en oeuvre et facilement adaptables aux
contraintes de l’installation.

● Canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau de haute qualité,
peu sensible aux graisses, pré-réglés usine.

● Pied d’assise et double barre de guidage inox pour accouplement 
automatique et pour pose et dépose pompe facilitées.

● Sélection sécurisée, conforme aux exigences de la Normes EN 12050 1 & 2.

max 30m5 m

max 60m4 m

max 80m

max 100m2 m

3 m

max 70m6 m

max 80m

max 100m4 m

5 m

max 60m

max 70m2 m

3 m

MINI PUST 
35B.50.06 A1 monophasée avec Unilift

MINI PUST 
50B.50.08 monophasée avec Unilift

MINI PUST 
avec Unilift 50B.50.11.1 (3) mono ou 
triphasée

SELECTION ACCESSOIRES

DÉSIGNATION m3/h 0 4 7 9 11 14 16 18 22

AP 35B.50.06 

mCE

10,6 8,3 6,9 6,0 5,1 3,2 2,2

AP 35B.50.08 2,5 10,3 8,9 8,2 7,4 5,4 4,4 3,3

AP 50B.50.08 10,9 9,7 8,4 7,7 7,1 5,8 5,1 4,5 3,4

AP 50B.50.11 13,9 12,4 11,1 10,5 9,8 8,6 7,9 7,2 5,7

AP 50B.50.15 18,0 16,4 14,8 14,0 13,3 11,8 11,1 10,3 8,7

CHAINE DE RELEVAGE
Réf . 96497464

RÉHAUSSE 30 CM
Réf . 97509575

COFFRET ALARME CAN
Réf . 96457906

FLOTTEURS
Réf . 96003332 -  96003695

00GF2539 - 00GF2540

ALARME APA
Réf . 96457905

VANNE D’ISOLEMENT
Réf . 96023846 (1”1/2 F)

Réf . 96023847 (2”F)

640 mm

780 mm

670 mm

360 à 860 mm
suivant version


