
AEROMAX 200G

sous-toiture
écran respirant R2 pour entraxe 60 cm 

AEROMAX 200G

AEROMAX 
200G

Masse surfacique 150 g/m²
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2  E
Résistance à la pénétration de l’eau, EN 13111  W1
Résistance à la pénétration de l’air  0,0 m³/m² h 50 Pa
Transmission de la vapeur d’eau Sd, EN 12572  0,05 m (0,02/0,09) m 
Résistance en traction sens Longitudinal, EN 12311-1  315 N/50mm (250/400)
Résistance en traction sens Transversal, EN 12311-1  220 N/50mm (200/300)
Résistance à la déchirure au clou sens Longitudinal, EN 12310-1 180 N/50mm (150/280)
Résistance à la déchirure au clou sens Transversal, EN 12310-1 220 N/50mm (150/300)
Allongement sens Longitudinal 60 (40/110)%
Allongement sens Transversal 70 (50/110)%
Tenue en température  -40°C / +80°C
Stabilité aux UV, EN 13859-1 *   3 mois

 

COMPOSITION:

1,5m x 50m
3,0m x 50m

entraxe 60cm

3 couches

150g par m2

résistance
à l'eau W1

Normes/certificats
Marquage CE conforme à la
norme EN 13859-1
Répond au CPT 3560 version 2-07/2009

Certificat N° 12-068
Classement E1-Sd1-Tr2

Écrans souples
       de sous-toiture

6


