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AEROVAP SD18M  

pare-vapeur

DOMAINES 
D'APPLICATION

FICHE
TECHNIQUE

AVANTAGES
DU PRODUIT

Masse surfacique selon DIN EN 1849-2  environ 106 g/m²

Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2   E

Résistance à la pénétration de l’eau, EN 1928   W1

Résistance à la pénétration de l’air   < 0,1m³/m² h 50 Pa

Transmission de la vapeur d’eau Sd, EN ISO 12572  >18 m

Résistance en traction sens longitudinal, EN 12311-2   220 N/50 cm (170/300)

Résistance en traction sens transversal, EN 12311-2   150 N/5 cm (120/220)

Allongement sens Longitudinal, EN 12311-2   110 % (40/180)

Allongement sens Transversal, EN 12311-2   110 % (40/180)

Résistance à la déchirure au clou sens Longitudinal EN 12310-1  135 N (120/200)

Résistance à la déchirure au clou sens Transversal, EN 12310-1  160 N (120/200)

Tenue en température   - 40°C/+80°C

Normes/certificats

Marquage CE conforme à la norme EN 13984
Répond au CPT 3560 version 2-07/2009

COMPOSITIONS:

Complexe de 2 couches en voiles 
non tissés PP avec enduction modifiée.
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AEROVAP Sd18m

1,5m x 50m
3,0m x 50m

2 couches

106g par m2

kg

AVANTAGES
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