AUTOMATIQUE

CARACTERISTIQUES

- DIODE LASER : 1 en 635 nm et 1 en 650 nm- classe 2M
- PRECISION ; +- 1,5 mm & 30 m (horizontale) +- 3 mm (verticale)
- PLAGE D'UTILISATION : diamétre 400 m avec cellule (en option)

- VITESSE DE ROTATION : 150 - 300 - 600 tpm
- SECTEUR DE BALAYAGE : 10°- 45°- 90°

- PLAGE DE NIVELLEMENT ; +- 5°

- PENTE MANUELLE ; +- 10%

- FONCTION TILT SECURITE

- ETANCHEITE : norme IP 66

- ALIMENTATION : 1 batterie Ni-MH rechargeahle
- FILETAGE TREPIED 5/8"

- PLAGE TEMPERATURES : -10°C a +50°C

- AUTONOMIE : 4- 20 heures en continu - GARANTIE : 3 ans

COMPOSITION :

Laser rotatif RL HV

Support mural - Cible magnétique - Chargeur
Batteries Ni-MH rechargeables (4) - Lunettes
Télécommande (30 m) -Mallette de transpert
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PLAN INCLINE {avec adaptateur).

EXTERIEUR

INTERIEUR

ALIGNEMENT, NIVELLEMENT VERTICAL
ET EQUERRAGE.
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Appareil intérieur et
extérieur, utilisé avec
une cellule de détection,
il vous permettra de
réaliser des alignements
longue portée grace a
son callage vertical
automatigque.




