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NORMES EN VIGUEUR
EN 60598-1 Luminaires - General requirements

EN 60598-2-5 Luminaires - Floodlights

EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of 
electrical lighting and similar equipment

EN 61547 Equipment for general lighting purposes - EMC immunity requirements

EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - for harmonic current emissions

EN 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems

2002/96/EC Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

2011/65/EU Restriction of the use of certain Hazardous Substances in EEE (RoHS)

(EC) No 1907/2006 The Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

3 ans de garantie standard. 2 ans de
garantie

STANDARD

•	 90 % d’économies d’énergie par 
rapport à l’halogène

•	 Sans maintenance
•	 Interrupteur étanche sur chaque 

projecteur  
pour un allumage indépendant

•	 Cadre rigide
•	 Fourni avec prise 10A
•	 Support solide en acier, boîtier 

moulé avec verre trempé
•	 3m de câble H05RN-F
•	 Driver intégré

RÉF.
FLUX SORTANT 

(Llm)
PUISSANCE 
NOMINALE

EFFICACITÉ 
LUMINEUSE (Llm/W)

SUGGESTIONS 
D’ALTERNATIVES 
ÉQUIVALENTES

LSWT210BR3 2x 600 2x 10W 60 2x 100W

LSWT220BR3 2x 1200 2x 20W 60 2x 200W

LSWT230BR3 2x 1800 2x 30W 60 2x 300W

PROJECTEURS DE 
CHANTIER  EXTRA-PLAT  
SUR PIED

W

850mm - 
1700mm

Ø770mm

1500mm 
max

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

874/2012

The luminaire  
contains built-in 
LED lamps.

FICHE TECHNIQUE

Assistance Technique

Tél. : +33 (0)1 61 10 10 35
E-mail : support.technique@luceco.fr

Consulter notre site

Luceco SAS, société du Groupe Nexus Industries Ltd

www.luceco.co/fr

Données fournies par Luceco SAS,  
filiale du Groupe Nexus Industries Ltd 

Luceco SAS France et Belux, 3 Rue de Courtalin 
77700 Magny Le Hongre, FRANCE

Luceco SAS se réserve le droit d’apporter des modifications techniques ou de modifier le contenu de ce document sans préavis. Luceco SAS décline toute responsabilité 
concernant toute erreur potentiel ou tout manque d’information éventuelle dans ce document.

30.000
HEURES

ANGLE DU 
FAISCEAU

95˚
IP 655000K

BLANC
NEUTRE IK04

V2 130416 ES


