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UNILIFT AP 35B
UNILIFT AP 50B

AP 50B.50.15
AP 50B.50.11

AP 50B.50. 08
AP 35 B.50. 08

AP 35 B.50. 06

courbes de performance les avantages produits

sélection accessoires

désignation m3/h 0 4 7 9 11 14 16 18 22

AP 35B.50.06 

mCE

10,6 8,3 6,9 6,0 5,1 3,2 2,2

AP 35B.50.08 2,5 10,3 8,9 8,2 7,4 5,4 4,4 3,3

AP 50B.50.08 10,9 9,7 8,4 7,7 7,1 5,8 5,1 4,5 3,4

AP 50B.50.11 13,9 12,4 11,1 10,5 9,8 8,6 7,9 7,2 5,7

AP 50B.50.15 18,0 16,4 14,8 14,0 13,3 11,8 11,1 10,3 8,7

ou ou 

Sélection donnée à titre indicatif, la responsabilité de Grundfos ne peut pas être engagée.

Code repère de l’accessoire, indiquant sa position sur le schéma

désignation référence

pos. 13 pos. 17 pos. 18 pos. 16 pos. 15 pos. 20 pos. 22

Clapet
anti retour

Chaîne de  
relevage

Coffret  
alarme

Coffret com-
mande protection 

CS 
Flotteur 10 m Pied d’assise

Vanne  
d’isolement

Unilift AP 35B.50.06.A1 mono 96004562 96023844 96497464 96457905 - - 97644486 96023847

Unilift AP 35B.50.06.1 mono 96004563 96023844 96497464 96457906 96457893 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 35B.50.06.3 tri 96004565 96023844 96497464 96457906 96049126 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 35B.50.08.A1 mono 96004574 96023844 96497464 96457905 - - 97644486 96023847

Unilift AP 35B.50.08.1 mono 96004575 96023844 96497464 96457906 96457893 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 35B.50.08.3 tri 96004577 96023844 96497464 96457906 96049127 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.08.A1 mono 96004586 96023844 96497464 96457905 - - 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.08.1 mono 96004587 96023844 96497464 96457906 96457893 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.08.3 tri 96004589 96023844 96497464 96457906 96049127 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.11.A1 mono 96004598 96023844 96497464 96457905 - - 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.11.1 mono 96004599 96023844 96497464 96457906 96457893 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.11.3 tri 96004601 96023844 96497464 96457906 96049128 96003332 97644486 96023847

Unilift AP 50B.50.15.3 tri 96004609 96023844 96497464 96457906 96049128 96003332 97644486 96023847

version MONOPHASéE avec interrupteur 
à flotteur
- 1	P ompe.
- 13	C lapet anti-retour.
- 17	C haîne de relevage.
- 18	�C offret alarme APA (fourni avec flotteur).
- 20	P ied d’assise.
- 22	 Vanne d’ isolement.
- b	� Barre de guidage 1’’ (non proposé).

version MONOPHASéE ou
triphasé sans interrupteur à flotteur
- 1	P ompe.
- 13	C lapet anti-retour.
- 15	 �Flotteurs / niveau haut, niveau bas (quantité= 2).
- 15	�F lotteurs / régulateur alarme (quantité =1).
- 16	�C offret commande/protection type CS.
- 17	C haîne de relevage.
- 18	C offret alarme CAN.
- 20	P ied d’assise.
- 22	 Vanne d’ isolement.
- b	� Barre de guidage 3/4’’ (non proposée).

Tension d’alimentation
1  x 240 v, 50 hz
3 X 400 V, 50 Hz

Tension de tolérance -10% / +6%

Indice de protection IP 68

Classe d’isolation F

Débit jusqu’à 8 l / s

Nombre de démarrages / heure 20 maximum

Type de liquide pH 4-10

Température du liquide 0° C à + 40° C

Taille maxi passage des corps solides
35 mm (UNILIFT AP 35B)
50 mm (UNILIFT AP 50B)

Profondeur d’immersion 7 m maximum

Protection intégrée
manque d’eau par flotteur de  
niveau (versions monopha-
sées)

Certification / marquage CE

Référence article de l’accessoire : voir pages 93 à 102.

l	 Protection de la pompe par interrupteur à flotteur :

	 fonctionnement marche/arrêt automatique et protection contre la

	 marche à sec.

l	 Entretien et intervention rapide et aisés :

	 assemblage par système “clips" pour accés immédiat à la roue.

l	 Résistance à la corrosion et à l’abrasion.

l	� Pose, dépose et entretien de l’installation facilités pour 

l’utilisateurs :

	 Pied d’assise disponible pour installation sur barre de guidage.


