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SPOT SANTE 4

LUNETTE en THERMODUR Dubourgel

CARACTERISTIQUES

Sans couvercle et concu pour passer fréguemment en lave-bassin cet abattant est par-
ticulierement adapté pour I'usage hospitalier.Les charnieres déclispables autorisent un
nettoyage parfait de I'abattant et de la céramique.Un axe inox rigide solidarise lunette et
charniéres et garantit la stabilité de la fixation dans le temps.
Réalisé en matiére thermodurcissable :
- extrémement résistante a la rayure, o - !
- antibactérien, i f

- teintée dans la masse.
Il résiste aux hautes températures (lave bassin). /
Concu de facon a privilégier la propreté et I'hygiéne, il est adaptable a toute cuvette au -
standard NF.

DETAILS .

Longueur de cuvette a I'axe de fixation A 425 & 445 mm
Largeur de cuvette B 375 mm f/T\
Entraxe de fixation (of 138 a 175 mm s ’
Longueur maxi de I'intérieur de la bride de cuvette D 290 mm “\
Largeur maxi de I'intérieur de la bride de cuvette E 240 mm D E |
< S I
Angle d'ouverture 117°
Nombre de tampons de lunette 4 - ~
Matiére Thermodur -
Charniéres déclipsables L)
Fixation Visserie INOX écrou rapide s =

EQUIPEMENTS Référence pieces i

{ détachées
L'abattant SPOT SANTE est fourni de série avec un jeu de char- 1 | -
nieres plastiques déclipsables avec un ensemble visserie INOX et J ) =] =~
un jeu d'écrou rapide en plastique en option d'un kit de fixation —t - =
par le dessus & expansion e &
]
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