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 ABATTANT DOUBLE en THERMODUR

CARACTÉRISTIQUES

DÉTAILS

ÉQUIPEMENTS

COMPOSITION

DUBOURGEL - 11 Rue d’Arcelle - Parc d’activités des Plans - 38600 Fontaine - GRENOBLE - France   Tél : 0033 0476268303
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VENDOME
2

COLLECTIVITÉ USAGE PRIVÉUSSAGAGEE PRPRIVIVÉ

5

Longueur de cuvette à l’axe de fixation  A 425 à 450 mm
Largeur de cuvette B 370 mm
Entraxe de fixation C 150 à 200 mm
Longueur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette D 280 mm
Largeur maxi de l’intérieur de la bride de cuvette E 226 mm
Angle d’ouverture 135°
Nombre de tampons de lunette 4
Nombre de tampons de couvercle 2
Matière Thermodur
Charnières platine de réglage en INOX
Fixation visserie INOX écrou rapide

L’abattant VENDOME est fourni avec un jeu de charnières avec 
platine de réglage en INOX et un jeu d’écrou rapide en plas-
tique et une clef de serrage

Matière thermodurcissable :
- extrêmement résistante à la rayure,
- antibactérienne,
- teintée dans la masse.
Poids : 2.7 kg.
Conçu de façon à privilégier la propreté et l’hygiène.
Charnières en acier inoxydable.
Finition et polissage à la main
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Plot + visserie rapide
Réf. SFIXRAPIDE

Réfèrence pièces détachées : FCHARINOXTRDL

COLORIS BARQUETTE
Abattant VENDOME blanc ABVEDBL


