
Utilisation
l Pour réservoir apparent 
l Pour réservoir en céramique 

Caractéristiques
l Universel, s'adapte à tout type de réservoirs 
l Aucune découpe à effectuer 
l Hauteur de la cloche auto-ajustable  
l Tube de trop-plein réglable en hauteur  
l Mécanisme économiseur d'eau 
l Simple chasse interrompable 
l Couvercle du réservoir fixé par la tige filetée du bouton poussoir simple touche 
l Kit d'adaptation pour réservoir avec trou du couvercle de 50 mm 
l Robinet flotteur Impuls380 
l Remplissage rapide et silencieux 
l Robinet flotteur avec flexible pour alimentation latérale, basse ou arrière 
l Raccordement standard : embout laiton 3/8“ (12/17)  

Détails du produit

Livré avec
l Cloche simple touche 
l Support de robinet flotteur 
l Poussoir de déclenchement simple touche avec rosace 
l Robinet flotteur Unifill avec flexible pour l'alimentation latérale, basse ou arrière 
l Matériel de fixation 
l Rosace ø 50 mm 

Assortiment

Grande quantité plage de réglage 6 / 9 l 

Plage de pression d'alimentation 0,2-10 bars 

Température de fonctionnement maximum de 
l'eau 

25 °C 

Force de déclenchement 18 N 

Référence Couleur 

283.004.21.1 Chromé brillant 

Mécanisme de chasse complet Nemo Solo à alimentation universelle simple touche 
interrompable (Impuls590) 

Fiche technique
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