
Cartouches de rechange pour mitigeurs 
thermostatiques gamme eurotherm

Cartridges for thermostatic mixing valves 
eurotherm

TCP7

Tire cartouche (cartridge extractor)
TB120014 pour (for) TCP6 et (and) TCP7

TX1 à (to) TX6 (10/50°C)
TX137 à (to) TX637 (30/70°C)

TX1OMDA à (to) TX3OMDA  (10/50°C)
TX1FNC à (to) TX6FNC  (10/50°C)



CartouChes pour mitigeur - Cartridges for tmv
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Les photographies, illustrations et descriptions contenues dans cette brochure sont présentées comme indications. 
Watts Industries se réserve le droit d’apporter des changements d’ordre techniques ou de design à ses produits sans informations préalables.

WATTS INDUSTRIES France
1590 avenue d'Orange CS 10101 SORGUES 
84275 VEDENE cedex - FRANCE
Tél. 04 90 33 28 28 - Fax 04 90 33 28 29/39
www.wattsindustries.com
E-mail : info@wattsindustries.fr

Cartouches / Cartridges

* Pour cartouches inversées rajouter ”IN” au code article : disponible sur demande.
For reversed cartridges add ”IN” with the article ref. code : available on request.

◊ Pour installation nécessitant un plus fort débit, les cartouches TX1 et TX2 ainsi que TX137 et TX237
sont compatibles et interchangeables (TX1, TX137, maxi 56 L/min) - TX2, TX237, maxi 80 L/min).
For installation requiring a stronger flow, cartridges TX1 and TX2 like TX137 and TX237 are 
compatible and interchangeable  (TX1, TX137, maxi 56 L/min) - TX2, TX237, maxi 80 L/min).

TCP7

Tire cartouche  
(cartridge extractor) TB120014
pour (for) TCP6 et (and) TCP7

TX1 à (to) TX6 (10/50°C)
TX137 à (to) TX637 (30/70°C)

TX1OMDA à (to) TX6OMDA
TX1FNC à (to) TX6FNC

T101750

pour mitigeur type                                                 code réf.                   plage de température
for Mixing Valve type                                             ref. code                   temperature setting range
MINIMIXING, 97320, 97321, 97322, 97323        TCP6                                    30/70°C
TL117                                                                 TCP7                                    15/50°C
T9715B, T9715C                                                TCP7                                    15/50°C
T9107B, T9107C                                                TCP7                                    15/50°C
T9715, T9107 série 04 (04 serie)                         TCP704                                  5/40°C
T9715, T9107 série 48 (48 serie)                         TCP748                                40/80°C
Tire cartouche pour TCP6/TCP7                        TB120014                                          
(cartridge extractor for TCP6 and TCP7) 
TX91E, TX91C, T/X91CHP                                TX1*◊                                   10/50°C
TX92E, TX92C, T/X92CHP                                TX2*◊                                   10/50°C
TX93E, TX93C, T/X93CHP                                TX3*                                     10/50°C
TX94E, TX94C, T/X94CHP                                TX4*                                     10/50°C
TX95E, TX95C, T/X95CHP                                TX5*                                     10/50°C
TX96E, TX96C, T/X96CHP                                TX6*                                     10/50°C

TX91E37, TX91C37, T/X91CHP                        TX137*◊                               30/70°C
TX92E37, TX92C37, T/X92CHP                        TX237*◊                               30/70°C
TX93E37, TX93C37, T/X93CHP                        TX337*                                 30/70°C
TX94E37, TX94C37, T/X94CHP                        TX437*                                 30/70°C
TX95E37, TX95C37, T/X95CHP                        TX537*                                 30/70°C
TX96E37, TX96C37, T/X96CHP                        TX637*                                 30/70°C

T8175, T8147                                                     TCP7                                    15/50°C
T8256, T824056, T824456                                TX1*◊                                   10/50°C
T8280, T824080, T824480                                TX2*◊                                   10/50°C
T8300, T/X83                                                     TX3*                                     10/50°C
T8400, T/X84                                                     TX4*                                     10/50°C
T8500, T/X85                                                     TX5*                                     10/50°C
T8600, T/X86                                                     TX6*                                     10/50°C

TX91OMDA                                                        TX1OMDA*                          10/50°C
TX92OMDA                                                        TX2OMDA*                          10/50°C
TX93OMDA                                                        TX3OMDA*                          10/50°C

TX91FNC                                                           TX1FNC*                              10/50°C
TX92FNC                                                           TX2FNC*                              10/50°C
TX93FNC                                                           TX3FNC*                              10/50°C
TX94FNC                                                           TX4FNC*                              10/50°C
TX95FNC                                                           TX5FNC*                              10/50°C
TX96FNC                                                           TX6FNC*                              10/50°C

TX1400 SE                                                         TX1*                                     10/50°C
TMCP2                                                               T107857                               15/45°C
7100, 7200, 7300                                               T101750                               15/60°C
8100, 8140, 9100, 9115                                     T101750                               15/60°C
8105, 8145                                                         T101752                               15/60°C
T6-66000                                                            T6000A*                               10/50°C

T101752


