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Tableau d’alarme incendie de type 4 - Coffret à pile

Caractéristiques techniquesPrésentation

Contenu de l’emballage

- Un tableau d’alarme incendie de type 4
- Une clé de réarmement
- La présente notice

Alimentation : Pile alcaline 9 V (LR61)

Autonomie moyenne : 2 ans 
(incluant 3 cycles d’alarme)

Niveau sonore : classe A, 85 dB minimum 
à 2 m 

Son d’alarme générale conforme  
à la norme NF S 32-001

IP 32

IK 07

Emplacement 
de la pile  9 V 

Vue arrière du capot

Description des produits

Signalisation visuelle

Signalisation sonore

- Son d’alarme générale conforme à la norme NF S 32-001 pour l’évacuation du bâtiment. Durée : 5 mn
  à partir de l’appui sur le déclencheur manuel (D.M.). Arrêt possible avant les 5 mn par réarmement du D.M.

- 5 “bips” par heure : pile déchargée, remplacer la pile au plus tard dans les 15 jours. 

Voyant jaune :
- 1 clignotement toutes les 10 s : la pile est 
  déchargée, la remplacer au plus tard dans 
  les 15 jours
- allumé en fixe : produit hors service, remplacer 
  immédiatement la pile
- éteint : pas de défaut de pile

            Consignes de sécurité
Ce produit doit être installé conformément aux 
règles d’installation par une entreprise spécialisée 
et dûment qualifiée.
Une installation et une utilisation incorrectes peu-
vent entraîner des risques de choc électrique ou 
d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir 
compte du lieu de montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits Legrand 
doivent exclusivement être ouverts et réparés par 
du personnel formé et habilité par LEGRAND. 
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule 
l’intégralité des responsabilités, droits à  
remplacement et garanties. Utiliser exclusivement 
les accessoires d’origine. 
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Essais

1 - S’assurer que le (D.M.) 
n’est pas déclenché
puis mettre l’installation 
sous tension : connecter 
la pile 9 V.

- Le tableau émet 5 bips par heure et 
  le voyant jaune clignote toutes les 10 s, 
  remplacer la pile.
- le voyant jaune est allumé en fixe, 
  remplacer la pile.
- Le tableau diffuse le son d’alarme, 
  remplacer le tableau.

Manipulation Vérifications Incidents éventuels

Réaliser ces essais après l’installation puis au moins une fois par an et en cas d’absence supérieure à 15 jours.

2 - Actionner le D.M. Le tableau diffuse le son d’alarme 
générale.

Le tableau ne part pas en alarme : 
- remplacer la pile ;
- remplacer le tableau si le défaut persiste
  après le remplacement de la pile.

3 - Réarmer le D.M. avec 
la clé de réarmement.

Le son d’alarme générale s’arrète.

Mise en service

Mur

- Mettre le capot en place
- Visser

Attention : Remplacer la pile par une pile de même type uniquement et mettre au rebut la pile usagée 

conformément aux instructions de recyclage en vigueur.

Installation

A- Dépose du capot  
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B- Mise en place du socle  

Points de fixation : 
Vue du socle de face C- Mise en place et 

raccordement de la pile 
alcaline 9 V de type LR61

 Nota :
 Compatibilité avec les points de 
 fixation de l’ancienne gamme.


