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Avec le rayonnement, il n’est 
pas nécessaire d’augmenter 

la température de la pièce: le 
bien-être de la chaleur arrive 

directement à 
la personne.

Thermologika 
est appropriée 

aux applications 
domestiques et 
commerciales 

surtout lorsqu’une 
chaleur instantanée est 

nécessaire ou dans des locaux 
en contact direct et continu avec 

l’extérieur.
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•  Réchauffe par rayonnement; la chaleur 

est transmise à la vitesse de la lumière 
directement aux corps solides avec 
le même principe que la radiation 
solaire. 

•  S’installe au mur, avec encombrement 
minimum.

•  Garantit un confort immédiat. 
•  Silence maximum: exempt de pièces 

en mouvement. 
•  Temps d’allumage: 30” environ.
•  Possibilité de choix entre 

3 puissances: 600/1200/
1800 W au moyen d’un interrupteur 
à cordelette; la puissance choisie 
apparaît automatiquement sur 
levoyant. 

•  Possibilité d’allumage et d’extinction à 
distance. 

•  Installation et entretien faciles 
•  Inclinable de 22° environ pour orienter 

convenablement les rayons infrarouges 
vers le point à réchauffer. 

•  Offre une esthétique particulièrement 
agréable.

•  Sûr: marquage CE approbation 
IMQ Institut Italien de la Marque 
de Qualité. Conforme aux normes 
suivantes: EN 60335-1, EN 60335-
2-30, 73/23 EEC et 93/68/EEC et 
extensions, relatives à la sécurité. 

 EN 55014-1, EN 55014-2, 
EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3 
et extensions ons, concernant la 
Compatibilité Electromagnétique. 
EN 60529, concernant le degré de 
protection IPX4. 

LAMPE A RAYONS INFRAROUGES MURALE 
POUR CHAUFFAGE AUXILIAIREika

Dimensions (mm)

Modèle Code A B C

Thermologika 70002 540 123 100

A C

B


