APPLICATION
g Protége contre la corrosion

o
O

Supprime les poches de gaz

Empéche la formation de dépéts calcaires

e | Compatible tous matériaux

t <« y compris I'aluminium

Jﬂ!‘!:—’é Température de fonctionnement inférieure
+  ouégale 2 110°C

PRODUIT

Solutech PROTECTION est un composé a base d'inhibiteurs de
corrosion spécifiques a actions di-anodique et cathodique.
Aspect : Solution incolore a jaunatre légérement trouble

Masse Volumique : 1,13 +/- 0.05 (a 20°C)

pH (produit pur) : 6,8 +/- 0,5 (a 20°C)

Le réactif Solutech PROTECTION doit étre stocké a I'abri du gel.

ACTION

Solutech PROTECTION :

» forme sur les surfaces métalliques internes du circuit une
protection filmogéne trés fine, trés résistante, qui protéege
I'installation contre les corrosions.

* empéche également les précipitations de tartre et élimine
progressivement les dépots de rouille et d’oxyde.

L'action de Solutech PROTECTION est indépendante de

la teneur en oxygéne dans l'eau et ne présente aucune

agressivité sur les matériaux synthétiques.

DOSAGE

= Solutech PROTECTION se dose a raison
1 | =ﬁ de 500 ml pour une contenance du circuit
__— de chauffage de 100 litres d'eau.

DOSAGE PRATIQUE

Soit environ 1 bidon de Solutech
PROTECTION pour une maison individuelle. Pour des
installations de contenance plus importante, utilisez plusieurs
bidons de Solutech PROTECTION.

Le produit est sans risque de surdosage.

Pour circuits
fermés de
chauffage

T,

MISE EN CEUVRE et MODE D’INJECTION
Les installations fortement encrassées et présentant des
perturbations de circulation ou des fonctionnements bruyants
nécessitent une opération de désembouage (Solutech
DESEMBOUAGE - voir fiche technique correspondante).

1 > Secouer énergiquement le bidon

2 > Sélectionner le radiateur se situant le plus haut dans
l'installation

3 > Purger |'air du radiateur

4 > Vlidanger une partie de |'eau afin de pouvoir y introduire
le produit

5 > Introduire le produit

6 > Ouvrir tous les radiateurs

7 > Remettre votre installation en service.

Aprés l'introduction du réactif Solutech PROTECTION,
il y a lieu de faire fonctionner la pompe de circulation,
de porter l'installation a une température minimum de 50°C
et d'ouvrir tous les robinets des radiateurs.

CONTROLE

Aprés traitement, il est nécessaire de controler la teneur
de Solutech PROTECTION dans I'eau de chauffage a l'aide
de la trousse de contréle Solutech CONTROL.

Aprés 8 jours de traitement pour s'assurer que le dosage
de Solutech PROTECTION est suffisant pour protéger
I'installation contre les risques de corrosion et d'entartrage.
Et une fois par an pour coniréler la teneur résiduelle en
inhibiteur de corrosion dans |'eau de chauffage.

CONDITIONNEMENT
Carton de 12 bidons de 500 ml - Réf. : C0007473
Bidon de 10| - Réf. : C0007475

PRECAUTIONS D’UTILISATION
Manipulation - Stockage - Sécurité - Environnement
Pour plus d'information consulter la Fiche de Données
de Sécurité sur le site Internet : www.msds-sys.net.

Réf: 07 O7 270

Notre fiche technique est établie

pour une situation générale

et sur la base des techniques actuelles.

Des qualités d'eau, des conditions de service

ou des installations particuliéres nécessitent

une étude préalable par nos Services Techniques.

=
' Traitement de Peau
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