Explication EPE-EPU:

Entrainement avec commande EPE [démarrage monopolaire)
Le contact régulateur est fermé en cas de besoin thermique. BLY 1
serre et ferme le contact NO du commutateur SW 3. Le raccord B
est donc fermé et le raccord A ouvert.

Des que A est completement ouvert, la came ferme SW 1 et ouvre
SW 2. Quand le besoin thermique est couvert, le contact régulateur
s'ouvre.

BLY 1 relache et le contact NC dans SW 3 est fermé. Dés que le
raccord A est completement fermé, la came ferme SW 2 et ouvre
SW 1. La vanne est maintenant préte pour la prochaine demande de
chaleur,

Vanne d'eauVC

MG = normalament ferma
MO = normalement ouvert

Entrainement avec commande EPU (commutation monopolaire)
Le contact régulateur NO est fermé en cas de besoin thermique, la
vanne ferme le raccord B est ouvre raccord A. Dés que le raccord

A est complétement ouvert, la came ferme I'interrupteur SW 1 et
ouvre l'interrupteur SW 2. Quand le besoin thermigue est couvert,

le contact régulateur NC est fermé. L'entrainement est commandé
par SW 1 et le raccord A se ferme. Dés que raccord A est compléte-
ment fermé, la came ferme SW 2 et ouvre SW 1. La vanne est donc
préte pour la prochaine demande thermique.

En cas d'une panne de courant la vanne reste dans sa position
actuelle (au niveau des deux modeles d'entrainement). Des que le
courant est enclenche, la vanne reagit a la position du regulateur.



