5 Dans un souci de synthése, toutes les références des raccords disponibles n'ont pas été indiquées : pour une description compléte, veuillez consulter Ja section « raccords

accessoires ».

TUBE MULTICOUCHE RBM TITA-FIX

%

=CSTBat
N—"

] Eviieion Epaisseur  Volume d’eau Pression
Référence extérieu 'ptube couche contenu par Longueur Veau d’exercice
r aluminium  métre de tube maximale**
PE-Xc PE-RT fmm] [mm] [mm] [litres/métre] [m] [mi/s] [bar]
1542.16.00 1545.16.00 16 2 0,20 0,113 100 Vgif diagfam(;“e
2 1542.20.00 1545.20.00 20 0,30 0,201 g S
w 1542.26.00 1545.26.00 26 3 0,40 0,314 50 Le champ de -
2 1542.32.00 1545.32.00 32 0,40 0,531 P
© signalé par les
- 1545.40.00 40 3.5 0,50 0,855 25 lignes plus
marquées.
1543.16.00 1546.16.00 16 0,20 0,113 Lo
2 Voir diagramme
1543.20.00 1546.20.00 20 0,30 0,201 4 des pertes de
w 1543.26.00 1546.26.00 26 3 0,40 0,314 . Chafge-d,
= 1543.32.00 1546.32.00 32 0,40 0,531 i 10
g - 1546.40.00 40 3,5 0,50 0,855 cor:;igliato 2
evidenziato
- 1546.50.00 50 4 0,60 1,385 5 dalle linee piis
- 1546.63.00 63 4,5 0,80 2,289 marcate.
DESCRIPTION

RBM Tita-fix existe en 2 versions différentes, PE-Xc ou PE-RT, et
peut étre indifféremment utilisé dans le secteur civil ou dans le
secteur industriel avec d'excellents résultats, aussi bien dans la
réalisation des systémes de chauffage radiant de sol que dans la
réalisation d'installations de distribution en plamberie et chauffage et
de systemes de chauffage avec radiateurs ou ventilo-convecteurs.

RBM Tita-fix regroupe en effet les meilleures performances de fiabilité
et robustesse des tubes en métal et le coté pratique de linstallation
des tubes en matiére plastique, tout en éliminant les défauts typiques
de chacun de ces types de produit.
Les principaux avantages du systéme RBM Tita-fix sont les suivants :

¢ Rapidité de pose dans les installations

- Il peut &tre mis en forme manuellement & froid, avec des
rayons de courbure trés limités sans déformer la section

- Il est léger et robuste (lame en aluminium apporte de la

résistance au piétinement et aux chocs accidentels)

- li conserve sa forme aprés le cintrage : possibilité de pré-
constituer, dans des lieux différents du chantier, d’entiéres
parties d'installation, telles que les coupures d’alimentation
d’appareils sanitaires avec leurs raccords terminaux.

e Allongement réduit
La dilatation thermique est trés proche de celle des tubes
métalliques, ou d'environ 7/4+1/8 de celle des tubes en matiére
plastique.

® Pertes de charge modérées et résistance 2 la corrosion et aux
agents chimiques
La couche intérieure en polyéthylene présente une surface
extrémement lisse et permet une réduction drastique des pertes
de charge comparativement au tube métallique traditionnel. Cette
couche confére par ailleurs au conduit :

- Une bonne résistance a l'action d’agents chimiques acides et
basiques ;

- L'absence d'entartrage et de déplts calcaires (possibilité
réduite de formation d'algues et colonies bactériennes ;
meilleur maintien dans le temps des caractéristiques fluido-
dynamiques) ;

- Une protection efficace de I'ame en aluminium contre les
phénomeénes de corrosion chimique ou naturelle.

De plus, la forme particuliére des raccords utilisés, en isolant
I'ame métallique, élimine le risque de corrosion électrochimique.

o Atténuation des bruits
{Comparativement aux  bruits
turbulences, vibrations, etc...).

» Imperméabilité a 'oxygéne
La couche intermédiaire en aluminium rend le produit totalement
imperméable a 'oxygéne, au gaz et a la vapeur d’eau, évitant
ainsi :

- La prolifération d’algues et de colonies bactériennes ;

- Le déclenchement de phénoménes de corrosion des circuits

éventuellement dus aux

e Imperméabilité de la couche intérieure aux rayons U.V.
La couche intérieure en polyéthyléne est protégée par la couche
en aluminium qui empéche sa dégradation progressive par
dommages causés par une exposition aux rayons U.V.

ATTENTION : Le tube est fourni dans des emballages qui le protégent durant son stockage. Le polyéthyléne qui constitue la

&

faible résistance aux rayons U.V.

couche extérieure du tube est en effet un matériau qui ne doit pas étre exposé aux rayons directs du soleil en raison de sa

*  Tube multicouche PE-Xc/AI/PE-RT et PE-RT/AI/PE-RT cerlifiée SKZ selon cahier des charges HR 3.12
Tube multicouche PE-RT/AIPE-RT certifié CSTB selon AVIS TECHNIQUE 14/14-1980 {diamétres 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 seulement)
™ La pression d'exercice varie lorsque change la classe dutilisation du tube multicouche : la pression maximale indiquée est applicable pour l'utilisation de RBM Tita-fix en classe
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1. Pour de plus amples informations, consulter la section correspondante de cette fiche.

LOIS ET NORMES APPLIQUEES

RBM Tita-fix est conforme au Décret du Ministére de la Santé italien N° 174 du 6 Avril 2004 (G.U. Serie generale N°166).

Le produit est par ailleurs réalisé conformément aux indications de la norme EN ISO 21003 « Systémes de canalisations multicouche en métal

et plastique pour eau froide et chaude ».

EXEMPLE DE MARQUAGE SELON NORME EN ISO 21003*

Les ing‘rcatians fournies le sont uniqguement pour permetire une iect_L':re rapide de_s caracléristiqu_es du produit : le marquage peut étre différent de celui figxﬁant en exemple.

Tube multicouche

RBM TITA-FIX PE-Xc¢ @16x2.0 — SKZ X 000 - EN ISO 21003 Class 1/10 bar — Tmal 95°C — Poper 10 bar — PE-Xc/AIfPE-RT type Il -

PE-Xc Alu 0.20 - XX00X — Made in ltaly — (- -/(--}/(--} = {--):{--) — X0.00.000.00 — 000m — >i<

Tube multicouche RBM TITA-FIX PE-RT type IVAI/PE-RT type 1l @16x2.0 — SKZ X 000 — ATEC n°14/14-1980 CSTBat 145-1980 — EN ISO 21003 Class

PE-RT 1/10 bar, 2/10 bar, 4/8 bar, 5/6 bar — Tmal 95°C — Poper 10 bar — Alu 0.20 — XX00X — Made in ltaly — (- -J/(- J(--) — {- ):(-) —
X0.00.000.00 - 000m - >I<

RBM TITA-FIX PE-X¢
RBM TITA-FIX PE-RT type IAI/PE-RT type 1i
Z16x2.0

SKZ X 000

ATEC n°14/14-1980 CSTBat 145-1980

EN ISO 21003

Class 1/10 bar

Class 1/10 bar, 2/10 bar, 4/6 bar, 5/6 bar
Tmal 95°C - Poper 10 bar
PE-Xc/AUPE-RT type Il
Alu 0.20

XX00X

Made in [taly

=W =) = (-
X0.00.000.00

000m — >I<

Nom du fabricant, marque commerciale et indication du type d’exécution

Diamétre extérieur et épaisseur de mur

Indique que la conformité a la norme est garantie par linstitut « SKZ » et le n° didentification

délivré par SKZ

Indique que la conformité a la norme est garantie par I'institut CSTB (uniquement pour tube PE-

RT/A/PE-RT)
Norme de référence

Classe d’application tube multicouche PE-Xc/A/PE-RT
Classe d’application tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT

Température d’exercice - Pression d'exercice

Couche intérieure - couche intermédiaire - couche extérieure

Epaisseur couche d’aluminium
Numéro de série

Indique le pays de fabrication
Date et heure de fabrication
N° de lot

Nb métres

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le tube étant qtoxique, donc conforme au D.M. 174/2004 italien, il permet de véhiculer des eaux destinées
Fluides transportables™* a la consommation humaine**. D'une maniére générale, tous les fluides compatibles avec le matériau de
P composition ditube (voir & ce sujet le rapport technique ISO/TR 10358 : « Plastics pipes and fittings —
Combined chemical — resistance classification table ») peuvent aussi étre véhiculés.
PE-X 1542.16.00 1542.20.00 1542.26.00 1542.32.00 - - -
-Xc
1543.16.00 1543.20.00 1543.26.00 1543.32.00 - - -
PE-RT 1545.16.00 1545.20.00 1545.26.00 1545.32.00 1545.40.00 - -
1546.16.00 1546.20.00 1546.26.00 1546.32.00 1546.40.00 1546.50.00 1546.63.00
Dim. [mm] 16x2 20x2 26x3 32x3 40x 3,5 50x 4 63x4,5
Ep. couche aluminium fmm] 0,20 0,30 0,40 040 0,50 0,60 0,80
Pl i mielieugs e 0,108 0,151 0279 0,346 0,510 0,870 1,300
[Kg/m]
Propriétés Valeur Unité de mesure
Rugosité du tube (Ra selon DIN EN ISO 4287, ASME B46.1) 1,7 pm
— ; . W
Conductivité thermique (minimale) 0,43 R
G % % & mm
Coefficient de dilatation thermique 0,026 Y

Perméabilité aux gaz

Totalement imperméable & 'Oz, a la vapeur et aux gaz en général

Degré de réticulation (tubes multicouche PE-Xc seulement) 265] %
Rayon de flexion minimum admis**** 5d| mm
Résistance a la pression intérieure (essai selon EN 921) :
- A 95°C avec pression d'essai P=20,2 bars z165| heures
- A 95°C avec pression d'essai P=19,7 bars = 1000 | heures
Résistance minimale garantie au décollement 240 n?lmz

Composition :

RBM Tita-fix PE-RT

RBM Tita-fix PE-X¢c

PE-Xc/A/PE-RT
PE-RT/AVPE-RT

Contréle de 'aspect et des dimensions du tube

et de spark-tester.

Vérification continue au moyen d'un systéme de contrdle au laser, a ultrasons

Recherche d’occlusions internes

I'entreprise.

Le produit a été vérifié au moyen d'un systéme de contrdle interne de

Vérification de la ligne de soudure

Veérification continue au moyen d’un systéme de contréle a courants réduits.

Essai de cintrage et évasement

La vérification a été effectuée conformément a la norme EN ISO 21003.

Recommandations pour le stockage du produit.

Le tube est fourni dans des emballages qui le protégent durant son stockage :
le polyéthylene qui constitue la couche extérieure du tube est en effet un
matériau qui ne doit pas étre exposé aux rayons directs du soleil en raison
de sa faible résistance aux rayons U.V.
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Les indications fournies le sont uniquement pour permetire une lecture rapide des caractéristiques du produit : le marquage peut étre différent de celui figurant en exemple.
Pour de plus amples informations, veuillez consulier e texte de la norme EN 1SO 21003.

Les eaux destinées a la consommation humaine sont les eaux traiiées ou non, a usage potable, pour la préparation de plats et boissons, ou autres usages domestiques,
quelle que soit leur origine, qu'elles proviennent d'un réseau de distribution, de citernes, de bouteilles ou conteneurs : eiles comprennent aussi les eaux utilisées dans
une entreprise alimentaire pour la fabrication, le traitement, la conservation ou la mise sur le marché de produits ou de substances destiné(e)s a la consommation humaine™
Pour de plus amples informations, veuillez consuiter Jes texies de loi en vigueur en la matiére, et nolamment le texte des normes et des décrets mentionnés.

*** Le rayon minimal mesuré sur le plan de 'axe du tube sur le point de cintrage ; « d » se référe au diamétre extérieur du conduit.

I COURBE DE REGRESSION (A 95°C) DE REFERENCE POUR LE TUBE RBM TITA-FIX |

e

Courbe de régression & 95°C selon norme EN ISO
i 21003.

La courbe a été établie selon I'équation suivante :

2
| I
4 !'” log t=251712 75,0663 x logp |
g A t |
= Avec
a » - tétantle temps‘ pour la fracture (en heures)
. . L | - p étant la pression (en MPa)
] 11T f
C 1,9 T
o i
o { Le diagramme ci-contre représente donc I'évolution de
0; - 3 la pression en fonction du temps.
o Dans les tubes réalisés en matiére plastique

1 5 10 25 S0 100)

v homogene, on utilise en revanche des diagrammes
=P représentant I'évolution des efforts circonférentiels en

o i1 1 ”
0,9 T = g | e fonction du temps.

1 o100 10° 100 10 10
En conditions d’exercice, le tube multicouche est en
tempo per lo friottura, t [h] tout cas soumis & des phénoménes de fluage, comme
les tubes réalisés en matiére plastique homogéne (ex.
PE-X, PB, PP).

Pour savoir si le tube RBM Tita-fix, peut étre utilisé, consulter le tableau ci-dessous (source : norme EN 1SO 21003) : le graphique de
régression n'a qu‘une valeur indicative.

P, ditions d’ ice ilisation de 50 ans & la pression d’exerci S
Classe* oper Con s d’exercice pour une utili e 50 pressio ce Champ dapplication
[bar] Poper
1 10 49 ans a la température d'exercice (Toper) ™™ di 60°C, 1 an & la température maximale (Tma) de 80°C  Réapprovisionnement  eau
et 100 heures & la température de dysfonctionnement (Ty,a) de 95°C chaude sanitaire (60°C)**
2 10 49 ans a la température d'exercice (Toper) ** di 70°C, 1 an a la température maximale (Tmax) de 80°C  Réapprovisionnement eau
et 100 heures a la température de dysfonctionnement (T,,a) de 85°C chaude sanitaire {70°C)**
25 ans a la température d'exercice (Toper) de 60°C, 20 ans 2 la température d'exercice (Toper) de  Chauffage au  sol et
4 8 40°C, 2,5 ans & la température (Tope:) de 20°C, 2,5 ans a la température maximale (Tma) de 70°C et radiateurs a basse

100 heures a la température de dysfonctionnement (Tma) de 100°C température

10 ans a la température d'exercice (Tope) de 80°C, 25 ans a la tempéraiure d'exercice (Toper) de
5 6 60°C, 14 ans & la température (Toper) de 20°C, 1 an a la température maximale (Tia) de 90°C et 100
heures a la température de dysfonctionnement (Toa) de 100°C

Radiateurs a haute
température

En présence de températures d'exercice différentes pour une méme classe, la durée de chaque température peut étre additionnée

(par exemple, en Classe 5 pour un profil de 50 ans — 20°C pour 14 ans + 60°C pendant 25 ans + 80°C pendant 10 ans + 90°C pendant 1 an + 100°C
pendant 100 heures).

Tous les systémes qui répondent aux caractéristiqiies du tableau sont également indiqués pour le transport d'eau froide pour une période de 50 ans a la
température T de 25°C et & la pression P de 10 bars.

DIAGRAMME DE DILATATION THERMIQUE |

Diagramme de dilatation thermique linéaire. Dilatation d’un métre de tube RBM Tita-fix

Le diagramme ci-contre suppose une dilatation linéaire de 1 m de
tube (mesuré a la température de pose Tpesa), d&S sa mise en

service.
‘ Les variations de longueur ont été calculées selon la formule
connue :
S
o AL =ax Lposa X (Tesercizio - Tposa )
5 0 Ou
N AL est la variation de longueur du tube en mm ;
h - I mm
a est le coefficient de dilatation linéaire (0,026 ——);
=3 e m°C
—20 0 20 40 60 |80 100 Lossa  estlalongueur du tube & la température de pose (1
Temperotura di esergizio [°C] my

)
Tpcsa est la température a laquelle le tube est installé ;

Tesemg est la température a laquelle le tube est utilisé ;
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La classification par catégories d’application

Le choix de la classe 1 et 2 doit &tre fait en fa

est fournie par la norme EN ISO 21003 qui sera a consulter pour de plus amples informations.
nction des Réglements nationaux.

CAR

YACTERISTIQUES FLUIDODYNAMIQUES

Pertes de charge dans les tubes RBM Tita-fix, nouveaux parcours d’eau a 15°C
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Le graphique ci-dessus indique les pertes
potentialité de l'installation en KW (utiliser I'é

Le diagramme se référe a une eau a la tem
doivent étre corrigées pour tenir compte de

de charge en fonction du débit du fluide en h ou en m¥h ou bien en fonction de la
chelle appropriée selon 'écart thermique AT subi par I'eau).

pérature de 15°C. Pour des températures différentes, les valeurs fournies par le graphique
linfluence de la température sur la masse volumique (p) et la viscaosité (v) de l'eau. Les

facteurs de correction & prendre en considération sont indiqués dans le tableau ci-aprés :

Température de projet [°C] 10
Correction pertes de charge

[daPalm] 1,030 4
Correction débit [/h] avec 1.001 1
puissance connue 1
Correction puissance [W] avec 0,999 1

débit connu

Les facteurs de correction tiennent compte
température différente de projet. La valeur lu

15

20 30 40 50 60 70 80 a0
000 0,968 0,908 0,859 0.817 0,785 0,763 0,740 0,716
000 0,999 0,997 0,993 0,989 0,984 0,978 0,972 0,966
000 1,001 1,003 1,007 1,011 1,016 1,022 1,028 1,035

de la différence entre les valeurs calculées dans le diagramme (& 15°C) et I'éventuelle

e dans le diagramme doit étre multipliée par le facteur de correction.
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TUBE MULTIC

OUCHE RBM TITA-FIX A ISOLATION THERMIQUE

= Pour installations de chauffage et distribution d’eau chaude sanitaire -

fm\ k %
£ 3 11 ey
SKIl' =csTBat
e’ N
Epaisseur Epaisseur Pression
Référence @ extérieur Ep.;iiieur couche couche Long. Veau d’exercice
aluminium isolation maximale™*
PE-Xc PE-RT [mm] [mm] [mm] fmm] fm] [m/s] [bar]
1541.16.50 1544.16.50 16 2 0,20 6 V:if dia?tfamdn;e
2 1541.20.50 1544.20.50 20 0,30 50 i Sl
i 1541.26.50 1544.26.50 26 0,40 Le champ de
o vitesse 10
8 3 6 conseillé est
© 1541.32.50 1544.32.50 32 0,40 25 signalé par les
lignes plus
marquées.
Propriétés
Le tube multicouche RBM Tita-fix & isolation thermique a les Caractéristiques de la gaine isolante
mémes propriétés que le tube RBM Tita-fix avec, en plus, une o 3
gaine isolante extérieure. ¢ Densité: 35 kg/m
. . L e Conductivité thermique a 40°C:
Cette gaine isolante, sans effet sur les caractéristiques i )
physiques et fluido-dynamiques du tube, lui permet d'étre installé - Gafne seule : 0,040 WimK
sur les systémes de chauffage et distribution d'eau chaude - Gaine et tube (valeur moyenne) : 0,068 W/mK
sanitaire. e Perméabilité a la vapeur : 3500 p
La gaine isolante est en polyéthyléne a cellules fermées, sans e Reéaction au feu - classe 1

CFC, autoextinguible, d'épaisseurs conform
applicable aux conduites courantes en lieux
des structures ne donnant ni sur l'extérieur ny
chauffés.

es a la loi 10/91 et
chauffés et/ou dans
i sur des locaux non

Caractéristiques du tube multicouche

Elles sont identiques aux caractéristiques illustrées pour le tube
multicouche RBM Tita-fix.

Les indications fournies le sont uniquement pour permel

EXEMPLE DE MARQUAGE

ttre une lecture rapide des caractéristiques du Eroduii : le marquage peut &tre gjfférem de celui ﬁgurant en exﬂ"mla

Tube multicouche | RBM TITA-FIX PE-Xc #16X2.0 — classe 1 — Legge 10/91 — XX00X — Made in ltaly — (--)/(- -}/(--) — {--}:{--} — X0.00.000.00 — [LINEA]
PE-Xc —000m >k
Tube multicouche | RBM TITA-FIX PE-RT/AVPE-RT @16X2.0 — classe 1~ Legge 10/91 — XX00X — Made in ltaly — (- -}/{- -}/(- -} — {~-}:{--} — X0.00.000.00
PE-RT —[LINEA] - 000m —>I<
RBM TITA-FIX PE-Xc Nom du fabricant, marque commerciale et indication du type d’exécution
RBM TITA-FIX PE-RT/AI/PE-RT
216X2.0 Diametre extérieur et épaisseur de mur
classe 1 Classe de réaction au feu. Classification des classes de réaction au feu indiquées dans la norme UNI
9177:1987,
Référence a la Loi italienne du 9 janvier 1991 n°10: normes pour I'application du Plan énergétique
Loi 10/91 national en matiere d'usage rationnel de I'énergie, d'économie d'énergie et de développement des
sources renouvelables d'énergie.
XX00X Numéro de série
Made in ltaly Indique le pays de fabrication
(==Y (==Y~} = (-=):{~-) Date et heure de fabrication
X0.00.000.00 N° Lot
[LINEA] Référence a la ligne de production
000m - >I< Nb métres

POUR UNE ESTIMATION RAPIDE DES DEPERDITIONS DE CHALEUR

Flux thermique ¢

Le tableau indique, pour chague conduit, la
perte de chaleur en Watt par métre pouvant
étre obtenue avec lisolation fournie et la

ot tempriature supsificelle valeur de température par conséquent

Taille 40°C 60°C 80°C atteinte par la couche extérieure.
B = o Les valeurs font référence a un conduit
i & Wim G Wi ¢ traversé par de leau chaude a 3
16x2 6,1 27,6 12:5 34,6 19,1 41,3 températures différentes et posé dans lieu a

température de 20°c.
202 70 28,1 184 o 20 a1 Par exemple, un tube 20x2 isolé, traversé
26x3 83 28,4 17.1 36,2 26,0 43,7 par de l'eau & 60°C perd 14,4 W par métre
29x3 de conduit avec une température
& N i i G 7 = superficielle d'environ 36°C.
L'objectif du tableau est de fournir au
technicien une référence générale pour
Fiche Technique TITAFIX RBM Page 7/ 11




estimer rapidement les performances du
composant choisi.

*  Tube multicouche PE-Xc/AI/PE-RT et PE-RT/AI/PE-RT certifiée SKZ selon cahier des charges HR 3.12
Tube multicouche PE-RT/AIPE-RT certifi¢ CSTB selon AVIS TECHNIQUE 14/14-1980 (diamétres 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 seulement)

o

La pression d’exercice varie lorsque change la classe d
1. Pour de plus amples informations, consulter la section co
** Epaisseurs conformes a Loi n°10 du 9 janvier 1891 :

d'énergie et de développement des sources d’énergie renou

"utilisation du tube multicouche : la pression maximale indiquée est applicable pour ['utilisation de RBM Tita-fix en classe
rrespondante de cette fiche.

normes pour mise en ceuvre du plan énergélique national en matiére d'utilisation rationnelle de I'énergie, d'économie
velables.

TUBE MULTICOUCHE RBM TITA-FIX A ISOLATION THERMIQUE ANTI-CONDENSATION

- Pour installations hydroniques de climatisation et chauffage -

%
EEEEES
=CSTBat
N
@ . Epaisseur Epaisseur Pression
Référence extérieu Ep:z;sbseeur couche couche Long. V eau d’exercice
r aluminium isolation maximale**
PE-Xc PE-RT [mm] [mm] [mm] [mm] [m] [mis] [bar]
1541.16.40 1544.16.40 16 2 0,20 ‘«’;‘f dfagtfam:le
2 1541.20.40 1544.20.40 20 0,30 50 o
u 1541.26.40 1544.26.40 26 0,40 Le champ de
= 100 vitesse 10
8 3 conseillé est
© 1541.32.40 1544.32.40 32 0,40 25 signalé par les
lignes plus
marquées.
B Propriétés l
Le tube multicouche RBM Tita-fix & isolation thermique a les Caracteristiques de la gaine isolante
mémes propriétés que le tube RBM Tita-fix avec, en plus, une o pensité 35 kg/m®
gaine isolante anticondensation extérieure. o Conductivité thermique 3 40°C:
Cette.gaine isolante, sans effet sur les caracfian‘stiques p.hysiques - Gaine seule 0,040 W/mK
et ﬂyldo—dynamlques du tupe, .lm _Qermet d'étre installé sur les - Gaine et tube (valeur moyenne) : 0,068 W/mK
systémes hydronigues de climatisation et de chauffage. L
o . N f ; e Perméabilité a la vapeur : 3500 u
La gaine isolante est en polyéthyléne a cellules fermées, sans L
@ Réaction au feu : classe 1

CFC, autcextinguible, d’épaisseurs conformes a la loi 10/91 et

applicable aux conduites courantes en lieux
des structures ne donnant ni sur I'extérieur
chauffés.

chauffés et/ou dans
ni sur des locaux non

Caractéristiques du tube multicouche

Elles sont identiques aux caractéristiques illustrées pour le tube
multicouche RBM Tita-fix.

Les indications fournies le sont uniquement pour permel

EXEMPLE DE MARQUAGE
tre une leciure raEide des caractéristiques du produit : le marquage peut atre différent de celui figurant en exemple.

Tube multicouche
PE-Xc

RBM TITA-FIX PE-Xc @16X2.0 — classe 1 — Legge 10/91 — ANTICONDENSA — XX00X — Made in ltaly — (--)/{--)/(--} — (--):{--} -
X0.00.000.00 - [LINEA] — 000m - >I<

Tube multicouche
PE-RT

RBM TITA-FIX PE-RT/AI/PE
(=M= (=) = (--):(--) — X0.00

RT @16X2.0 — classe 1 — Legge 10/91 — ANTICONDENSA — XX00X — Made in Italy —
.000.00 — [LINEA] — 000m — >I<

RBM TITA-FIX PE-Xc Nom du fabricant, marque commerciale et indication du type d’exécution

RBM TITA-FIX PE-RT/AI/PE-RT

216X2.0 Diamétre extérieur et épaisseur de mur

classe 1 Classe de réaction au feu. Classification des classes de réaction au feu indiquées dans la norme UNI
9177:1987.

Référence a la Loi italienne n°10 du 9 janvier 1991 : normes pour mise en ceuvre du plan énergétique

Lol 10/91 national en m?tiere d'utilisation rationnelle de I'énergie, d'économie d'énergie et de développement des sources
d'énergie reno;ljvelables.

ANTICONDENSATION Référence a I'utilisation de la gaine

XX00X Numéro de série

Made in italy Indique le pays de fabrication

{==Y{==}{=-) = {==):{==) Date et heure de fabrication

X0.00.000.00 N° Lot

[LINEA] Référence a la ligne de production

000m — >i< Nb métres

| POUR UNE ESTIMATION RAPIDE DES DEPERDITIONS DE CHALEUR l

Fiche Technique TITAFIX
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Flux thermique et température superficielle

Le tableau indique, pour chaque conduit, la perte de
chaleur en Watt par métre pouvant &tre obtenue
avec lisolation fournie et la valeur de température
par conséquent atteinte par la couche extérieure.

Les valeurs font référence & un conduit traversé par

Taille 10°C (M) 40°C 60°C de I'eau chaude a 2 températures différentes et posé
o 5 = dans lieu a température de 20°C. Dans le tableau,

Wi " o & bidss i les valeurs avec (*) font référence a de l'eau refroidie

16x2 -5,2 2540 52 25,1 10,6 296 avec conduit posé dans un lieu & température de

30°C.

202 B0 e il 255 =0 304 Par exemple, un tube 20x2 isolé, traversé par de
26x3 -7,0 244 6,9 25,8 14,1 31,1 l'eau & 10°C (moyenne entre 7 et 12,5°C) perd 6,0
29X3 N b W par metre de conduit avec une température

superficielle d'environ 25°C.

Cette derniére valeur, pour éviter la formation de
condensation superficielle, doit étre supérieure a la
température de rosée de la piéce.

Tube multicouche PE-Xc/AIPE-RT et PE-RT/AVPE-R]T
Tube multicouche PE-RT/AI/PE-RT certifié CSTB selo
La pression d’exercice varie lorsque change la clas:
classe 1. Pour de plus amples informations, consulter la se
= Epaisseurs conformes a Loi n°10 du 9 janvier 1991 -
d'énergie et de développement des sources d’énergie renq

o

I certifiée SKZ selon cahier des charges HR 3.12

n AVIS TECHNIQUE 14/14-1980 (diamétres 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3 seulement)

se d’utilisation du tube multicouche : la pression maximale indiquée est applicable pour l'utilisation de RBM Tita-fix en
ction correspondante de cette fiche.

normes pour mise en ceuvre du plan énergétique national en matiére d'utilisation rationnelle de I'énergie, d'économie
uvelables.

TUBE MULTICOUCHE RBM TITA-FIX AVEC GAINE ONDULEE PROTECTIVE

-Po

ur installations de distribution d’eau sanitaire -

R % %
SKL  =csTBat
W v
. Epalsseur Pression
rix 7] Epaisseur i
Référence 7 couche : . Long. Veau d’exercice
extérieur tube alumintim Gaine extérieure maximale**
PE-Xc PE-RT [mm] [mm] [mm] m[;:::s;re colonks fm] [mis] [bar]
T
1541.16.80 1544.16.80 16 0,20 25  Bleu s
= des pertes
F 1541.20.80 1544.20.80 20 0,30 32  Bleu serime
= 2 8 dae oo
O 1541.16.90 1544.16.90 16 0,20 25 Rouge conseillé est
14 signalé par
les lignes
1541.20.90 1544.20.90 20 0,30 32 Rouge plus
marquées.
DESCRIPTION

Le tube multicouche RBM Tita-fix avec grain
en plus, une gaine de protection extérieure.

Cette gaine isolante, sans effet sur les carac

les systémes de distribution d’eau sanitaire.

La gaine ondulée extérieure est en polypropy

Le tube a les mémes caractéristiques que le

e de protection ondulée les mémes propriétés que le tube multicouche RBM Tita-fix avec,

téristiques physico-chimiques et fluido-dynamiques du tube, lui permet d'étre installé sur

léne et existe en coloris bleu et rouge.
tube multicouche RBM Tita-fix.

RACCORDS ACCESSOIRES

PREPARATION DU TUBE POUR LE RACCORD CHOISI

Avant d'installer un raccord d

% quelque modéle que ce soit sur le tube multicouche RBM Tita-fix, il est nécessaire et

indispensable de préparer le tube pour le raccord.

A

La préparation du tube multicouche pour le raccord est une opération obligatoire pour éviter les mauvais
fonctionnements du systéme tube-raccord durant I'utilisation.
RBM s.p.a. décline toute responsabilit¢ en cas de dommages dus a des erreurs de mise en service et

d’entretien, & la non-observation de ces instructions et a un usage impropre du systéeme : Putilisation du tube

multicouche a des fins autres

que spécifiées dans ce manuel est interdite.

MODALITES DE PREPARATION

Les opérations a effectuer pour une bonne p

e
tube (FIG 1) ;

Evasement et calibrage du tube a I'aide
du tube puis procéder au calibrage et a

bien 3 l'aide d'une perceuse visseuse p
pour une meilleure et plus rapide préparal

Coupe du tube multicouche avec la cisa

réparation du tube pour le raccord sont décrites ci-aprés :

ille (réf. 553.00.X2) qui permet une incision sans bavures et perpendiculaire & I'axe du

de l'outil de calibrage/évasement RBM. Insérer I'outil jusqu’a ce qu'il atteigne extrémité
‘évasement. Cette opération peut étre effectuée a la main avec une poignée (FIG. 2) ou
ortative sans fil (FIG. 3). L'utilisation de la perceuse visseuse est vivement conseillée
Fon du tube.

NB L’opération de calibrage et évasement du tube est obligatoire car elle permet de mettre en place le raccord sans
déformer ni couper le joint torique, seul élément d’étanchéité entre raccord et tube.
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